
+ 30.28

+ 31.78

+ 33.30

humus obsiany trawą 10cm
grunt rodzimy

10cmRAZEM

obrzeże betonowe 30x8cm 30cm

grunt rodzimy
45cmRAZEM

podbudowa betonowa C12/15 15cm

ażurowe płyty betonowe typu MEBA 10cm

grunt rodzimy
15cmRAZEM

podsypka piaskowa 5cm
z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą  

1 : 
1,5

1 : 
1,5

+ 31.80 Fundament z betonu C16/20
wym. 0,50 x 0,50 x 1,0 m

Obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm

Ogrodzenie

1 : 1,5

1 : 1,5

+ 31.80

+ 33.30

+ 30.28
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Adres:   121/3, 322, 329, 78 obrňb nr 3 Stare Kurowo

Funkcja
Podpis

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michał Kruczkowski

Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Branża:   Sanitarna

Stadium:  Projekt Budowlany

Data:       25.05.2017 r.

Projektant

Podpis

Tytuł, imię i nazwisko

mgr inŨ. Karolina

Kruczkowska - WňŨyk

Uprawnienia

Inwestor:   Gmina Stare Kurowo, ul. DaszyŒskiego 1, 66-450 Stare Kurowo

OpracowujŃcy
mgr inŨ. Aleksander WňŨyk

LBS/0072/PBS/15

Obiekt:  Przebudowa ul. ŧymierskiego i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni

Skala:   1:50 Nr rys.:   S5

SprawdzajŃcy mgr inŨ. Paulina Bielecka
LBS/0070/PWBS/15

Temat rys.:   Przekr·j C - C


