Iny wskaZnik zageszczenia nasyp6w 1s=0,97.
Iny wskaZnik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt 1s=0,98.

j musza by¢ fazowane pod katem 45° (£5°).
A B Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywa€ sig podczas uktadania nawierzchni.
i jt ie (cigcie) po igciu masy j. Krawedzie musza
- - j linii, bez peknig€ i ubytkéw.
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 5[em] Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 5[em] -Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza byé tak

wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potaczenia moga
by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do

Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki uszczelnienia emulsii asfaltowe] zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy badf

+ ;. ; + ;. ; materiatéw termoplastycznych (ta$my, pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych.
nle.ZWI.an.nej z kruszywem €90/30 nle.ZWI.an.nej z kruszywem C90/30 -Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ motliwie jednorodna teksture
uziarnieniu 0/31,5 mm 15 [em] uziarnieniu 0/31,5 mm 15 [cm] - Pomiedzy i nalezy spadek ierzchni o wartosci min.

0.5%. W zadnym miejscu toru nie moga powstawa¢ zastoiska wody

. . . . -Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s. Wyklucza sie mozliwo$¢ stosowania destruktu
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 15 [cm] Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 15 [cm] asfaltowego.
- Ni jest ie na i i jezdnej emulsji asfattowej lub innych
substandji pozostawiajacych lepkie i/lub $liskie powierzchnie
Warstwa Gruntowa Warstwa Gruntowa - Niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze

prowadzace do powstawania rakowin
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