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Zatgeznik nr 5

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

grunt préchniczny

namut organiczny piaszczysty
namut organiczny gliniasty
torf

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste)

ctoczaki

2wir

2wir gliniasty
pospéika
pospoéika gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta
glina piaszczysia zwiezta
glina zwiezta
glina pylasta zwiezia
it pilaszczysty

it

it pylasty

inne grunty

kreda

gytia

wegiel brunatny
Zzuzel (nasyp)
cegly (nasyp)

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

14,9 rzedna wiercenia [m npm]

¢

Oprébowanie wiercenia

prébka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
G

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia
nawiercony wody
gruntowej

grunt nawodniony

sgczenie wody

poziom

Oznaczenie

rodzaju badan i sondowan
ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL  lekka whijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ipb=0.5 stopien zageszczenia
I.=0.2 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

- granice warstw geotechnicznych

STAROSTWE POWIATOWE
w Strzelcach Kra;e'rwsklch
ul. Ks. Stefana Wyszyfwskuego 7
66-500 aTRZELCE KRAJ.
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STAROSTWO POWIATQOWE
w Strzelcach Kraj.
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Strzeice Kraj. dnia

20 Jodo

KARTA REJESTRACYJINA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (miejscowosé) ]

Stare Kurowo ul. Sportowa

Jednosﬂga Obreb ewidencyjny
ewidencyjna Numery dzialek
Pofozenie obiektu identyfikator identyfikator
Stare Kurowo Stare Kurowo 795
080603 2 0003
Wielkosé i skala e N .
udostepnianej mapy Obszarwha: =399 = Skala 1:500

Mapa
aktualizowana

Oznaczenie wig rejestru zgloszen
prac gecdezyijnvch

Data aktualizacji mapy |

Data sperzadzenia mapy

Adnotacje o aktuaino$ci map 13.11.2820
) ¥ TAK GK.6640.1190.2020
~ Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem AZYM
kierujacego pracami - geodety uprawnionego Usiugi Geodeégw'gs c
oraz osoby upowainionej do reprezentowania ul. Oweza 10

podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (ant.42
ust.1,ust.2 pki.1 Prawo geodezyine | kartograficzne — tekst jednolity
Dz.U. 22020 r. poz.276 ze zmian., posiadajgcego uprawnienia
zawodows nr 1- geodezyine pomiary sytuacyjno-wysokebciowe,

66-400 Gorzow Wikp.
NIP 598.319.43.53, REGON 386385004

rozp;:aqlm:e MSWiA 2 dove fgesséﬁgczzoeznt: mwg%%figzsm )
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,dwg) (w baijtach)
1szt CD-R dxf = 1060775 =

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
(tre$é : peina, obligatorvina, katastraina, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCH

Okreslenie ukiadu wspotrzednych
prostokatnych plaskich i ukladu wysokosci

Uklad wspoirzednych plaskich - PUWG 200075,
Ukiad wysokosciowy — PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

Numery punktow osnowy geodezyinej podiegajace
prawnej ochronie przed zniszczenlem wystepuiace na
aktualizowanym obszarze

518726-1090

/

"~ Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiggu stulebnodct

gruntowych - zgodnie 2 § 27 ust.2 rozporzadzenia MR z
dnia 21 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).

Brak GEQPETA

Oswiadczenie geodety o
braku potrzeby lub uzupeinieniy udostepnianych danych o
elementy wyszczegéinione w § 32 ust. 1 rozporzgdzenia MR
z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.1.2020, 1428) o spefnieniu
warunkdw jak dla mapy do celéw projektowych, o kidrej
mowa w § 15 ust. 1 rozporzadzenia MR z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szezegdlowego zakresy i formy projektu

AZYMUT
Ustugi Geodezyjne s.c.
ul. Owezg 19
66-400 Gorzéw Wik

NIP 599~319-43-53 REGON 366365904  Brak MPZP
(tres¢ oéwiadczenia | data, pieczeé i podpis)

mgr ‘"z&éﬂ’l Bajsarowicy

budowlanego (Dz.U.2020.1609)

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, e nimejszy dokument zostal apracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznveh,
zweryfikowany. Jednoczednie informuyg, ze jestem $wiadomy odpowicdziainosci karnej

kiorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

za zlozenie falszywego néwiadcsenia

ldentyfikator 2gloszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.1190.2020

Organ sturby geodezyjnef ktbry otrzymal zgtoszenie

Starosta Strzelecko - Drezdenecki

Wykonawea prac geoderyjnych

AZYMUT Uslugi Geodezyjne S.C.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji

Nr Gk 6640,1190.2020_1 7 dnia 2011 2020

Protokol werylikagyi

Imig | Nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac

STARDS ARy o wE

Uwaga
1. Ninlejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowié integrainy element opracowanego projektu.

ul. Ks. Stefana Wyszyns

Slrzets M
w kiego 7

66-500 STRZELGE KRAJ.
oY



PG K *i f .‘“1';‘;':;

STARE KUROWO

Pan/i

Gmina Stare Kurowo
ul. Daszyriskiego 1

66-540 Stare Kurowo

Nasz znak: WK/41/2020 Stare Kurowo 2072(‘)-710-1 2

W odpowiedzi na Pana/i wniosek podajemy nastepujgce warunki przylgczenia do sieci,
nieruchomosci polozonej w miejscowosci Stare Kurowo dz. nr 795, budynek ztobka
gminnego.

1. Przyljcze wodne
— wykona¢ przez rozbudowg istniejacego przytgceza PE 63, lub podtaczyé od istniejacego
wodociggu Stal 250 w drodze dziatka 769, lub podiaezyé od projektowanego wodociagu
PE 110 w drodze dz. nr 802 - po jego wykonaniu.
— rramin. DN 50 PE,
— ulozenie rury na glebokosci min. 1,5 m,
— wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej poza budynkiem, studnie usytuowaé
mozliwie blisko granicy dziaiki,
- montaZz zaworu zwrotnego antyskazeniowego,
2. Przyljcze kanalizacyjne
- wykona¢ przez rozbudowe istniejacego przylacza kanalizacyjnego,
—~ wyposazy¢ w indywidualng przepompownie Sciekéw.

3. W oparciu 0 w/w dane nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

W planie sytuacyjnym nalezy uwzglednié warunki przytgczenia do sieci wydane przez
PGK i M Sp. z 0.0. Stare Kurowo.
Dokumentacja powinna uwzgledniaé:

b8



Inne uzbrojenie podziemne istniejgce jak i projektowane (kanaly sanmitamne, gazociggi,
kanaly deszczowe, c.0., lokalizacje szamb, kable energetyczne i telekomunikacyjne, inne
uzbrojenia).

. Dokumentacj¢ przylgcza nalezy uzgodnié ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicielami dzialek w przebiegu przylacza i miejscu wigczenia do
wodociggu. W przypadku, jezeli zachodzi potrzeba dokumentacje przylacza nalezy
przedlozyé w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Kraj.

. Po uzyskaniu w/w uzgodniefi, nalezy przedlozyé dwa egzemplarze dokumentacji, z
ktérych jeden pozostaje w aktach PGK i M Sp. z 0.0. w Starym Kurowie.

. Realizacj¢ budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowe;, przewidzianej do
lokalizacji wodomierza giéwnego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytgczenie nieruchomoscei do sieci.

. Koszt nabycia i zainstalowania wodomierza gléwnego oraz montaz nawiertki
przylaczeniowej pokrywa i wykonuje PGK i M Sp. z 0.0. w Starym Kurowie.

. Przylgczenie do sieci wodociaggowej nastgpuje po spelnieniu technicznych warunkéw
przylaczenia, okreslonych przez PGK i M Sp. z 0.0., dokonaniu odbioru technicznego
przylacza w tym przediozeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego
przylacza.

Zatwierdzil:



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Gorzéw Wikp., 21.10.2020 1.
Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.

ul. Energetykow 4

66-400 Gorzow Wikp.

tel. 48 / 61 850 40 00
87494/2020/0D2/ZR1

Gmina Stare Kurowo
ul. Daszyriskiego 1
66-540 Stare Kurowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

budynek Zlobka gminnego, Stare Kurowo, , dz. nr 795
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowg 17 kKW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Podstawy bezpiecznikowe w zlgczu kablowym,
S$-1212 p.1
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejacego zigcza kablowego wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4x35 mm2 do projektowanego zlgcza
ZK1x-1P.
Ustawi¢ zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x-1P), na granicy dziatki od
strony drogi, w linii ogrodzenia, przy istniejacym ziaezu,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Udostepni¢ miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1x-1P,
Z projektowanego zlacza ZK1x-1P zasili¢ linig zalicznikowy: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt
odbiorcy.
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci i
instalacji,

1IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Pomiar w zlgczu ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu: selektywny wylgcznik nadpradowy In-32A.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrg’s EWM

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaWﬁ‘aB' ;\’ @% gg’ggKDz.U. z
. Cac !

a
W TZE szynskiego 7
- ciefana WySZyms

87494/2020/0D2/ZR1 UT KS Strona 1
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2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6élnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzar ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Bt e i e eTle o ST Eie SRS o s 5 4 HBT6 oln 04 e S 84 50 h 4o 4244 A6 5 0 SIS+ S5 485 28 48 MIEn 00 52 844 SR oalls A2 A0 uas 2 A0S

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

87494/2020/0D2/ZR1 UT KS Strona 2



WOJIT GMINY
STARE KUROWO
ul. Daszyfiskiego ]

66-540 Stare Kurowo
Stare Kurowo, dnia 16.12.2020r.

Znak sprawy: R1.6733.15.2020.)Jan.

DECYZJA NR 12.2020
Wéjta Gminy Stare Kurowo
z dnia 16 grudnia 2020 roku
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisdw: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.

2020 poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2020r. (data wptywu do urzedu)
ztozonego przez Gmine Stare Kurowo z siedzibg przy ul.Daszyriskiego 1 w Starym Kurowie,

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie klubu dziecigcego wraz 2 niezbedng infrastrukturg oraz
zagospodarowaniem terenu z budynkiem gospodarczym na terenie czesci dziatki nr ewid. 795

potozonej w obrebie 0003 Stare Kurowo w gminie Stare Kurowo.

1. Rodzaj inwestycji: inwestycja obejmuje budowe klubu dziecigcego wraz z niezbedng

infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu z budynkiem gospodarczym, w tym:
- budynkiem klubu dziecigcego,

- budynkiem gospodarczym,

- nawierzchniami taraséw, dojé¢ i dojazdu,

- miejscami postojowymi,

- placem zabaw,

- miejscem gromadzenia odpaddw,

- malg architektura.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa ustugowa.

3. Stan prawny terenu:

3.1.Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, ani

obowiazkiem jego sporzadzania.

3.2.Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadari celéw publicznych rzadowych lub

samorzadowych,

3.3.Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i

nielesne - stanowi grunty oznaczone w ewidencji symbolem Bz.

3.4.Teren lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody -

Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci.
3.5.Teren inwestycji znajduje sie w granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych - Pradolina
Torui-Eberswalde (Noteé) nr GZWP 138.
3.6.Teren nie znajduje sie w obszarze objetym ochrona konserwatorska.
3.7.Teren nie znajduje si¢ w obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig.
3.8.Teren nie jest narazony na niebezpieczefistwo osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest
terenem gorniczym. '

4. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw i wymagan
ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: ol OWE
4.1.Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infra%“g@?ﬂ&hfﬂ)ﬂ;gg?mla 2003r w

w Strzeicach K\;gyﬂskiego
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sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania

terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr

164, poz. 1588):

4.1.1.linia zabudowy — w zwiazku z lokalizacjq inwestycji na terenie istniejacej zabudowy
sportowo-rekreacyjnej, odstepuje sie od wyznaczenia linii zabudowy. Budynek kiubu
dzieciecego realizowaé w ukfadzie réwnoleglym lub prostopadiym do granicy z dziatkg
nr 796/2. Zachowaé¢ wymagane odlegtosci od istniejacych elementow
zagospodarowania wynikajace z przepiséw szczegdinych.

4.1.2. Maksymalny wskaznik wielkoéci powierzchni zabudowy — w tym zakresie ustala sig
maksymalng powierzchni¢ zabudowy dla budynku klubu dziecigcego — do 250m?
(zgodnie z wnioskiem). Ponadto ustala si¢ maksymalng powierzchnig¢ zabudowy dla
budynku gospodarczego —do 50m?

4.1.3.Szerokoé¢ elewacji frontowej budynkéw: do 20m (zgodnie z wnioskiem).

4.1.4.Maksymalna wysoko$¢ elewacji frontowej budynkéw: do 4m (zgodnie z wnioskiem).

4.1.5. Maksymalna wysoko$¢ budynkéw: do 7m (zgodnie z wnioskiem).

4.1.6. Geometria dachéw — dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu minimalnym 15°
(zgodnie z wnioskiem).

4.2.Inwestycje zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi z

uwzglednieniem wymagan w zakresie zachowania wymaganych odlegtoéci od innych

urzadzen, obiektow i sieci.

5. Warunki i wymagania ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

5.1. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywa¢ na srodowisko - w zwigzku z faktem, ze
teren inwestycji stanowigcej nowa zabudowe ustugowg obejmuje jedynie czes¢ dziatki nr 795
w obrebie Stare Kurowo o powierzchni mniejszej niz 0,5ha - planowana inwestycja nie jest
przedsiewzieciem zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywujacym na srodowisko w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z+dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).

5.2. Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac
w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

5.3.W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkow rodlin i zwierzat, nalezy powiadomic
niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe —
Wojta Gminy Stare Kurowo.

6. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:

6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiektu nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakodczeniu inwestycji grunt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

6.2.Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, w razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten

% {,:%@ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
N XN wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, Wdjta Gminy Stare
‘2,%,,%% Kurowo; dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

EXXRG
g*!—; Z %&,7. Wymagania dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
% ¢ v 7.1.Dojazd do inwestycji - teren inwestycji obstugiwany jest z publicznej drogi gminnej na dzialce

o
29% . nr 769,



7.2. W granicach terenu inwestycji przeznaczonej pod funkcje ustugowy nalezy zapewnic
odpowiednia, ze wzgledu na funkcje i wielko$é obiektéw iloé miejsc postojowych,
7.3. Zaopatrzenie w wode — z sieci na warunkach zarzadcy,
7.4. Odprowadzenie $ciekéw bytowych - do sieci kanalizacji na warunkach zarzadcy,
7.5. Zasilanie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetycznej na warunkach jej wlasciciela i
dostawcy energii,
7.6.Zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie gazowe, z odnawialnych rédet energii, wlasnego #rédia
lub elektryczne,
7.7.0dprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowo na wiasny teren,
7.8.Unieszkodliwianie odpadéw ~ zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz.U. 2019 p02.2010 ze zm.),
7.9.W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi
elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usungé na warunkach i w uzgodnieniu z
wiascicielami sieci).

8. Ochrona wg przepiséw odrebnych
8.1.Inwestycje realizowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,
8.2.W przypadku wystepowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokona¢ przebudowy czesci
uktadu drenazowego wg obowiazujacych przepiséw,
8.3.Teren nie jest narazony na zjawisko osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie jest terenem
goérniczym.
9. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
9.1.Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
interesdw os6b trzecich.
9.2.Inwestycje nalezy zaprojektowad, realizowa¢ i uzytkowaé, poprzez zapewnienie spetnienia
wymogbw zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.
9.3.Z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2020 poz. 1333) - projektowana
inwestycja nie moze utrudniaé dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich.
9.4.Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier
0séb trzecich — art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.).

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone
na mapie w skali 1:1000, stanowiacych integralny zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o wniosek ziozony w
dniu 20.10.2020r. do Waéjta Gminy Stare Kurowo przez Gmine Stare Kurowo.
Whiosek dotyczyt inwestycji polegajacej na budowie klubu dzieciecego wraz z niezbedna

nr ewicj. 795 potozonej w obrebie 0003 Stare Kurowo w gminie Stare Kurowo. Whiosek zawierat
niezbgdne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko - w zwigzku z faktem, ze
teren inwestycji stanowigcej nowa zabudowe ustugowq potoiong na obszarze Natura 2000 Dolina
Dolnej Noteci, obejmuje jedynie czesé dziatki nr 795 w obrebie Stare Kurowo o powierzchni mniejszej
niz 0,5ha - planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywujacym na $rodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeshia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz.1839). Nie jest tez potozona w obszarach narazonych na ruchy masowe ziemi, ani tez w.granicach
udokumentowanych zt6z lub terenach gbrniczych czy w obszaracfﬁﬁw HRBHAY &gﬁstwem
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powodzi.

Inwestycja znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych - Pradolina
Torun-Eberswalde (Note¢) nr GZWP 138.

Planowana inwestycja jest potozona w obszarze objgtym ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody - Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci.

Teren wnioskowany stanowi grunty Bz. Grunty te nie wymagaja uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych lub lesnych na cele nierolnicze lub nieleéne.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja obiekty lub obszary wpisane do rejestru
zabytkdéw lub ujete w ewidencji zabytkéw.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

-Zarzadca drég gminnych - w odniesieniu do obszaréw pasa drogowego,

-Ministrem Srodowiska — w zakresie ochrony udokumentowanych zi6z wéd podziemnych - Gtéwny
Zbiornik Wéd Podziemnych: Pradolina Torun-Eberswalde {Noted)

-Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody. ‘

Kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terenéw nalezgcych do innych oséb lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust.
2 pkt 2 ww. ustawy), dlatego stosownie do wymogow procedury administracyjnej oraz przepisdow
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.),
postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo si¢ z udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich
pozostatych stron postepowania.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art.60 ust.4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na liste izby
samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw.

Po rozpatrzeniu powyiszych okolicznoéci faktycznych i prawnych stwierdzam, e istniala
podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgca warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Opieczgtowany zatacznik graficzny stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wikp., za posrednictwem Wéjta Gminy Stare Kurowo, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
p%sgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).

Zﬁiaozgik nr 1~ stanowigcy zatgcznik graficzny do decyzji

]
e ey
<
-@%‘&\OQ Magdalend Szydetko
%201%
A2 2
P




Sz

\

»\Nw AISBNN! i 3334
@ &\\\M« RIMITIZ0F w7

g o nis 2

ougophz

DU OpEopy
i

CAROINY MRIE (H5-90
1 oferysykzseq |n

OMOUNY FUVLS

ANIND LIOM

\
SWRAS

G UGN 550
wpe a4 S\%qum.mmmm
10207 @INTTIZT ¥ IR
=N ‘
onorIF SRUIS hMI WD Emwwﬁs
o208 o an Lz hoaa §FLS
Fav aiuzltemz

B




ZGODA NA ZMIANY W PROJEKCIE

Autorzy proiektu wvrazaja zeode na dokeonanie wszelkich

zmian w proiekeie.

Zgoda na wprowadzenie zmian dotyczy:
o Zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej (polozenie, wymiary, likwidacja lub dodanie
otworow) ]
Lilowidacje badz dobudowe balkon6w i tarasow
s Zabudowe badZ zadaszenie balkonéw 1 faraséw
s Likwidacje badz dobudowg garazu badz wiaty
| & Likwidacje badz dobndowe pedpiwniczenia
s Zmiany gabarytéw zewngtrznych i wewnetrzoych budynka:
| - wydluzenie badZ skrécenie bryly budynku
- przesuniecie Scian
- likwidacje Scian nofnych i drialowych
- zmiane wysokofci pomieszezen
- zmiane fonkeji wszysikich pomieszezei
1 s Adaptaeje badé rezygnacje z adaptacii poddasza
s Zmiane rodzaju siropn
s Zmiang pokryeia dachowege
Zmiang kata nachylenia polaci dachowych
s Zmiane konstrukeji dachu
s Wszelkie zmiany technologii (zmiana materialéw)
«  Modyfhkaeje systemu ogrzewania
» Rezygnacje z instalacji gazn
e -Realizacje budynka w odbicin lustrzanym
e Zmiane wysokoSci kalenicy
s Zmiang rodzaju fundamentéw

| Wszystkie zmiany musza zostaé wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami Prawa Budowlanego oraz ze sztuka budowlang.
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ZGODA NA ZMTANY W PROJEKCIE

Autorzv projeltu wyvrazaja zgode na dokonanie wszelkich |

zmian w proiekcie.

Zgoda na wprowadzenie Zmian dotycr;y:
s Dostosowania czcgéci' architektoﬁicinej do wymagin i poirzeb
inwestora,
s Wiszelkich zmian techuologicznych i konstrukeyjnych, r
e Przystosowania czeSci instalacyjnej (branza elektryczma, mstalacia
wewnetrzna C.0., wodno-kanalizacyjna oraz gazu) do wymagan
i potrzeb inwestora, t

'»  Oraz wszelkich innych.

, Wszystkie zmiany musza zosta¢ wykonane przez oscby pesiadajace
 odpowiednie uprawhienia, zgodnie z. obowigzujacymi normami

i przepisami Prawa Budowlanego oraz ze sztuka budowlana.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY-LK-102

ELEMENT PRZEKROJ| DLUGOSC Jorma zuzycd ILOSC | Dt. CAEK. OBJ. CALK.
{m| {m] [szt] {m| {m’]
MURYATY 0,16*0,16 62,84 1,06 1 66,61 1,71
. RAZEM: 1,71
‘B KROKWIE | 0,08%*0,16 0,88 1,04 8 7,32 0,09
1,81 1,04 4 7,53 0,10
274 1,04 4 11,41 0,15
3,67 1,04 4 15,28 0,20
4,61 1,04 4 19,16 0,25
554 1,04 4 23,03 0,29
6,47 1,04 4 26,91 0,34
2,15 1,04 1 2,24 0,03
0,88 1,04 2 1,83 0,02
4,26 1,04 1 4,43 0,06
7,24 1,04 16 120,55 1,54
1,71 1,04 4 7,10 0,09
2,59 1,04 4 10,76 0,14
3,52 1,04 4 14,64 0,19
5,38 1,04 4 22,39 0,29
6,31 1,04 4 26,26 0,34
7,24 1,04 2 15,07 0,19
I wymiany I 816 cm. 1,80 1,04 2 3,74 0,05
RAZEM: 4,35
"'KROKWIE NAROZNA | 0.18°0,018 10,10 1,04 4 42,02 1,36
RAZEM: 1,36
|  PLATEWgérna | 018*0,18 | 33,90 1,04 1 35,26 1,14
A Podwalina | 0,18*0,18 33,90 1,04 1 35,26 1,14
RAZEM: 2,28
| SrUP | 0,18*0,18 0,95 1,06 12 12,08 0,39
RAZEM: 0,39
l NDEWAIA AR 10,09

UWAGH ZAMAWIAJAC ELEMENTY > W!EZBY DACHOWEJ NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE

WEDLUG WSKAZAN CIESLI I SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY NALEZY ZEWRYFIKOWAC PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA | ZAKUPEM!




Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnege wykorzystania
wysokosprawnych aiternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
WyZszego, nauki
----, 05-070 Sulejowek

STAROSTWO POWIRTOWE
w Strzelcach Kraye}'\s’gnicc =
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

LB

DA Ed ).'. (A
Budynek oceniany: | Przedszkofe LK-102

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Adres budynku:

- -, 05-070 Sulejowek

Catosc/Czesc budynku: | cgtodé
Powierzchnia ogrzewana As, m2 212,86
Kubatura budynku m®: | 14 204,60

Obliczeniowe zapotrzebowanie na meodnawialng energie pierwoing

EP - budynek oceniany
il 92,42 kWh/(mZrok)

‘ ] Budy_nek z systemem alternatywnym

Q=

-":':Cl ; er“:' ‘ 15{0 l29!’.] : 2?[]

t 1

i)

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energle plerwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylaciji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkows;
Zapotrzebowanie na energie koncowg;

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

EP 92,42 108,57
[kWh/m? rok]
EP 95,00 95,00
[kWh/m? rok]
EUcosw 12,20 12,20
[kWh/m rok]
EUcw 9,98 9,98
[KWh/m? rok]
EU 22,18 22,18
[kWh/m? rok]
EK 52,65 36,19
[kWh/m? rok]
H/" 120,46 120,46
WIK]
[V}\j/v};] 58,78 58,78
[kV\(/Qh?H q 6113,00 71086,44
ro
: V\C/Jl:lw q 2023,70 4403,39
kWh/ro
[kW%;;L q 11168,64 11168,64
ro
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w Strzeloach KAIEICEC
sfana WYSZYY®
ul. Ks. Ste’® 7ELCEKRA. g0

66-500 STR

eI



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszlgpﬂy Opis $ciany Wsp. U (Wim?K] AU PNIm*K] Powierzehnia brutto/netto [m?]
1 SZ Sciana o budowie jednorodnej 0,155 0,000 253,05 /203,48
2 PG Podtoga na gruncie 0,184 0,000 243,33 /243,33
3 STNK Strop nad ostatnig kondygnacja 0,110 0,000 243,25 /243,25
Stolarka otworowa
Lp. pr’::;:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/imK]} Wsp. C Wsp. g Powi[emathnia
1 0] Okno 0,900 0,70 0,75 42,99
2 DZ Drzwi zewnetrzne frontowe 1,300 0,70 0,75 3,29
Ls D Drzwi 1,300 0,00 0,00 3,29
Spetnienie Warunkéw Technicznych dia przegréd nieprzezroczystych
Sale dia dzieci, szatnia
Lp. Symbol Opis [W}JI:‘K] [VL\jI(I:;’aIZ]
1 |sz SZE 0.155 0.200
2 Sz SZ S+mostki 0.185 0.200
3 sz SZW 0.155 0.200 T
4 PG Podioga na gruncie 0.123 0.300
5 STNK Strop 0.110 0.150
Pomieszczenia z wentylacjg naturalng
Lp. Symbol Opis [W;#]:’K] [VL\JI;:;’EIZ]
1 PG Podioga na gruncie 0.123 0.300
2 574 SZwW 0.155 0.200
3 §Z SZN 0.155 0.200
4 STNK Strop 0.110 0.150
Pomieszczenia z wentylacjg wyciggowa
Lp. Symbol Opis [Wll#n:*K] [VL\JI?;:!;]
1 PG Podtoga na gruncie 0.123 0.300
2 §z SZN 0.155 0.200
3 sz SZE 0.155 0.200
4 STNK Strop 0.110 0.150
5 |sz szw MEPG\N‘ 'm‘“c 200
Sff? @\CSG\' an\awgo 1
o K. siefane JHFE KRAJ.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Sale dla dzieci, szatnia

L. | prdbgrady Opis Wik MR

1 ] SZE 0.800 0.800
2 Dz SZE 1.300 1.300
3 0] SZ S+mostki 0.900 0.900
4 ] SZW 0.900 0.900
Pomieszczenia z wentylacjg naturalng

L. p%??oﬂy Opis [W;Jr:’K] [\mr?ak]
1 0] SZW 0.600 0.800
2 b SZW 1.300 1.300
3 o} SZN 0.900 0.900
Pomieszczenia z wentylacjg wyciggowg

Lo | poegrody Opis WK} D]
1 0] SZN 0.900 0.900
2 o} SZW 0.900 0.800
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd 2547 ,49 [kWh/rok] 2547 48 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dia potrzeb grzewczych Qun 2844,81 [kWh/rok] 1220,85 [kWh/rok]
Dia budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Pompy ciepia typu powietrze/woda,

System ogrzewania BROTJE WGB 50E sprezarkowe, napedzane elekirycznie

55/45°C

Nosnik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nig 1.06 2,60
Srednia sezonowa sprawnosc akumulacji ciepta w elementach 1.00 095
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus i i
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nre ! '
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 088
obrebie budynku nue ! :
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego N 0,90 | PG\N\A’{ Q,‘DL'
ETRRTY e
W St\'ze\CaChW gyhsk\ego
stefana - KRAJ
66-5
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja
budynek z wentylacja mieszang
Ty wernylaci e Techarira revicunc
wentylacja naturaina)
Lokal/strefa - Sale dla dzieci, szatnia
Skutecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego foc 0,77
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika cliepla fewe 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vs 1200,00 [m¥/h}
Wspbtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 16,61 [W/K]
Lokal/strefa - Pomieszczenia z wentylacjg naturaing
Skutecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe -
Strumiefi powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 200,00 {m/h)
Wspbiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 31,63 [WIK]
Lokal/strefa - Pomieszczenia z wentylacja wyciggowa
Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Noc -
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc -
Strumiert powietrza wentylacji naturaingj kanatowej Vo 60,72 [m3/h]
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje He 10,55 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Quwne

2084,88 [kKWhrok] 2084,88 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Qrw

3290,44 [kWh/rok] 1179,23 [kWh/rok}

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta typu powietrze/woda,

BROTJE WGB 50E sprgzarkowa, napedzana elektrycznie

Noénik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energli w

Sieé elektroenergetyczna systemowa:
budynku: gaz ziemny

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwie 072 177
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepla z energii 1.06 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg t !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nua ’ '
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieplej wody w 0,85 0,85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody fu.

Dia budynku - instalacja 2

wana charaklerystyka energetyczna budynku
rowana z programu BuildDesk Enerqy Ceriific
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- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. Vaillant VTK 570 i VTK 1140 brak
Noénik energii koncowej ég‘;?é?ae ;:gﬂg‘g’zi?‘g‘e Zrodia energit b.d.
_Srednia__sezonowa sprawnoéé instalacji wytworzenia, dystrybuci i 057 b.d.
instalacji c.w.u. nwe !
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.95 b.d.
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w cbrebie 070 b.d.
budynku fre s X
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacjt cieptej wody w 0.85 b.d
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody Nxs ’ .
Instalacje chlodzenia
Lokal - Sale dla dziedi, szatnia
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Pomieszczenia z wentylacjg naturalng
Brak instalacji chiodzenia
Lokal - Pomieszczenia z wentylacja wyciggowg
Brak instalacji chiodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [em]
1 Sciana o budowie jednorodnej Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 15
2 Strop nad ostatnig kondygnacjg Weina mineralna 0.035 30
3 Podloga na gruncie Styropian EPS 150 0.031 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dziatania Zapotﬁ\eﬂ?ﬁwame
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
1 cO czionowymi ub ptytowymi przy granicznej temperaturze 0.063 4895.71 306.78
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
2 co budynku o powierzchni Af do 250 {m?] 0.104 4895.71 511.31
Pompy cyrkulacyjne w systemie Erzygotowania cieptej wody
3 CcWu uzytkowej o dziataniu ciaglym w budynku o powierzchni Af do 0.031 4380 137.23
250 m?
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
4 cwu o powierzchni Af do 250 m? 0.052 135 7.08
: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$é
5 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.068 8760 176.48
6 oswietlenie Oswieflenie wbudowane 0.812 2500 2412.89
7 odwietlenie Oswietlenie wbudowane 0.26 2500 773.16
STW n\,.;...l‘ﬁ.;-:..
R .
STARO s iskich
rajenskit
w strze\fciah\,\*f sz‘yﬁsk!ege
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ul. Ks. St CE K f Strona 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

8 oswietlenie Oswietlenie whudowane

0.181

2500 536.83

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

2844,81 [KWh/rok]

1220,85 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowg przez system do
podgrzania cieplej wody Quw

3290,44 [K\Wh/rok]

1179,23 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
chiodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok}

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowg przez system
o$wietlenia wbhudowanego Qk.

3722,88 [kWh/rok]

3722,88 [kKWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Qx

10896,88 [kWWh/rok]

7559,49 [KWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

22,18 [kWh/m? rok]

22,18 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

52,65 [kKWWh/m?rok]

36,19 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

92,42 [KWh/m?rok]

108,57 {KWh/m?rok]

Weskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagari WT2021

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [K\Wh/m?rok]

Jedostkowa warto§¢ emisji CO2

0.019 [t COZm? rok]

0.024 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

T 16.77 [%] 19.538 [%]
2agTWE POWIRTUWE
® ARG el\ca Kraye'ﬂsrxgg c.)
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Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

" Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System zaprojektowany

System altermnatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1941.75 2493.8
EP [kWh/m?rok] 92.42 108.57
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
2500 150—
| | 140+
| 1] 130
2000+ _ 1l 120+
= o
: i =1 i 29z
1500 - I 80 I
| ! 80--
yo 70 v
1000 50
50 :
w0+ B
304
20+
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l_ ’
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w 2547 .48 (KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu 2084.88 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL 3722.88 {KWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 8355.25 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

MRS | ostrosnka | Jediosta | Kesstnodnika
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 448.67 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 4861.735 kWh 0.65
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 1844.21 kWh 0

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

Systemn ogrzewania: BROTJE WGB 50E

System cieptej wody: BROTJE WGB 50E, Vaillant VTK 570 i VTK 1140

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elekirycznie

pOWIKTOWE

X P GRICT
h“o n \&‘:a\e‘i\ 1200 |
3‘ W S“ze\ca_‘(; \N\;Sl‘l‘?st\;%\‘),

a budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Wskazniki EP cla budynku bez o$wietlenia wbudowanego:

EP= 38,95 kWh/m2rok (system podstawowy), EP=55,10 kWh/m2rok (system alternatywny), przy EPmax=45
kWh/m2rok {od 01.01.2021r.)

wana charakierystyks snergeiyozna budy
-owang z programu BuildDesk Energy Ce

Strona 10



kbprojekt.r:
BIURO ARCHITEKTONICZNE

v 31-553 Krakow, ul. Cystersow 78
tel. 12414 3506, 12414 3534
NIP 678-005-07-25

OPIS TECHNICZN X
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG-

12
KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU PHAEDSIHEEA

LK-102 POWTARZALNEGO

mgE Ink, argh, Bwa ﬂ&mm?

’ upr. do proj. i er, rob, bud. Laz ogramoath
-DANEOGOLEE wapac. arch. bwagr w 8pat. Kon&S
Mr BEP. Upr 1687/84

i ij 59457 Krakdwil Matsaner 8Ly s
1.1.Przeznaczenie budynku i jego charaktervstyka §1-457 Krarb il it

Kategoria obiektu IX zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz.
1332 ze zm). JJ'M

Projektowany budynek pelni funkcje kola “dla’ dzieci. Podstawowa bryla budynku
przekryta jest dachem czterospadowym o symetrycznym nachyleniu polaci 15°. Budynek nie jest

podpiwniczony i posiada jedng kondygnacje¢ nadziemna. a : ! ,

Parter budynku zajmuje: szatnia, WC, korytarz, biuro, gabinet higienistki, kotlownia,
Mrzygotowalnia positkow, zmywalnia, 2 sale dla dzieci ( kazda z sal
przewidziana na maksymalnie 15 dzieci ) oraz 2 tazienki. W salach przewiduje si¢ pobyt dtuzszy
niz Sh dziennie i lezakowanie. Posilki dostarczane beda z zewnatrz ( katering ) przez
wyspecjalizowang firme.

Ogrzewanie budynku — gazowe. Przy wejsciu gléwnym przewidziano kurtyne powietrzng.
Zastosowano w budynku wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta ( sale dla dzieci,
pomieszezenie wielofunkeyjne ) + grawitacyjna lub wyciagowa ( pozostate pomieszczenia )

1.2.Podstawowe dane techniczne

* powierzchnia zabudowy:............... 250,00 m2

*  powierzchnia uzytkowa zamknieta i przekryta: 196.68 m2

*  powierzchnia ruchu: ~2:80-m2 4,45 w

*  powierzchnia ustugowa: Z38m2 5,42 wvv

*  powierzchnia uzytkowa otwarta nieprzekryta: 39,68 m2

*  powierzchnia catkowita: 289,68 m2

* .kubatura: 1204,60 m3

* wysoko$¢ budynKu:........cevevveecrnuenns SQemblo e
o dlugosé budynku:.....ccccocureerenenennee 12,50 m | KB PROJEKT| Legalnie zakupiony |
o  szeroko$¢ budynku:........ceerveeercnnce 20,00 m | Cysterséw 7B | projekt jest oznaczony |
o liczba kondygnacjiz.......coooererervverennnns 1 | 51558 Krakéw| niniejszg picczatky |
o kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11, l #1435 06 | ¥ kolorze zielonym

e klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.

1.3.Wyvposazenie instalacvine

Budynek nalezy wyposazyé w nastepujace instalacje: wodociagowa, wodociggows przeciw

pozarowa, c.w.u., ¢.0., kanalizacyjna, elektryczna, wentylacje grawitacyjng, selasss, wentylacje

mechaniczng, oswietleniows, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne VKa§ owa 1
* R A LA

b Krajeriskich
w Strzelcach Krajenisk
ul. Ks. Stefana Wwyszyfniskiego 7 ]
66-500 aTRZELCE KRAJ.
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odgromowg wg dolaczonych projektéw branzowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

1.4.Warunki lokalizacvine

Lokalizacje¢ budynku przewiduje si¢ na dzialce z zapewnionym dojazdem, Zrédlem wody oraz
mozliwoscig odprowadzenia $ciekéw i doprowadzenia energii elektryczne;j.

Lokalizacj¢ pomieszczenia na odpadki nalezy przewidzie¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku
pelniagcego funkcjgwo pomieszczenia na odpadki nalezy zapewni¢ bezpos$redni
dojazd. Projekt pomieszczenia na odpadki nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunt: gliny pylaste (saclSi) o IL=0,30.

Fundamenty nalezy adaptowad, przez osoby do tego uprawnione, do lokalnych warunkoéw
gruntowo — wodnych na podstawie badan geologicznych gruntu wykonanych w obrebie
posadowienia budynku.

Wykonujac projekt zagospodarowania terenu i projektujac posadowienie obiektu na dzialce
Projektant adaptujgcy ma obowigzek zweryfikowal przyjete w niniejszym projekcie
budowlanym zalozenia posadowienia obiektu i ewentualnie dostosowaé do zatozonej przez niego
sytuacji wysokos$ciowo — gruntowo - wodnej.

1.5.Wvymogi formalno-prawne

Niniejszy projekt budowlany jest projektem powtarzalnym, nie zawiera kompletnego
projektu  technologii przygotowalni positkéw, zaplecza oraz projektu zagospodarowania
terenu 1 uzgodnien rzeczoznawcow p.poz, bhp i sanitarno-higienicznych. Szczegbtowy projekt
technologii przygotowalni positkéw i zaplecza powinien zosta¢ zrealizowany i uzgodniony
z wiascicielem lub przyszlym najemca lokalu. Do projektu budowlanego nalezy zapewnié
projektantéw adaptujacych do wszystkich branz. Nalezy zaprojektowaé przylacza i uzbrojenie
terenu oraz ewentualne sieci, pomieszczenie na odpadki, pomieszczenie lub kontenery na
odpady state, drogi, chodniki, dojazdy, plac zabaw oraz inne elementy zagospodarowania
terenu. Budynek nalezy posadowi¢ w terenie i dostosowal rz¢dne terenu a takze
zwerylikowa¢ zaprojektowane fundamenty po ustaleniu projektowanych rzednych terenu.
Projekt instalacji zewngtrznych i przylaczy nalezy uzgodni¢ w ZUD oraz wykonaé inne
ewentualne uzgodnienia wymagane aktami prawa lokalnego.

2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

2.1.0pis elementéw konstrukevinych

s __fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe, 50 cm wg projektu konstrukcyjnego,

o__fundamenty - stopy fundamentowe zelbetowe 90x90 cm wg projektu konstrukcyjnego,

s__Sciany fundamentowe - betonowe gr. 24 cm + styropian twardy / styrodur XPS gr. 15
cm ( A=0.035 W/mK ) + folia kubetkowa

»__Sciany zewnetrzne — bloczki gazobetonowe gr. 24 cm ( A=0.170W/mK ) + styropian
gr. 15 cm (A=0.031 W/mK)) + tynk cienkowarstwowy na siatce U=0,159 W/m2K

e Sciany wewnetrzne konstrukcvine - bloczki SILKA E24 gr. 24 cm o izolacyjnosci
akustycznej min. R'A1=50dB

o__ konstrukcia nosna — shupy zelbetowe 24x20 cm, 24x30 cm, 24x38 cm, wg projektu
konstrukcyjnego

13
 POWIATOW
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o__$ciany dzialowe pomiedzy salami dla dzieci a szatnia / tazienka — bloczki SILKA E15
gr. 15 cm o izolacyjnosci akustycznej min. R A1=40dB

o_ Sciany dzialowe - gr. 12 - z cegly kratéwki lub pustakéw ceramicznych, Sciany
murowane dylatowa¢ od stropu warstwa masy elastycznej gr. 2 cm

»__inne elementy zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego,

»__nadproza - zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,

o__strop nad parterem — strop typu Teriva gr. 24 cm

e__dach - wigzba dachowa drewniana, tradycyjna, nasycona $rodkami przeciwogniowymi
UNIEPAL - DREW zapewniajacymi nie rozprzestrzenianie sie ognia a takze
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna.

o__przewody wentylacyjne - wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach za
wyjatkiem sal dla dzieci. Zastosowano ksztaltki ceramiczne, wentylacyjne systemu
kominowego schiedel.

e przewody spalinowe - przekrdj kanatu spalinowego fi 160 c¢m. ( kanal spalinowo
powietrzny 110/160 ) Zastosowano ksztaltki ceramiczne systemu kominowego
schiedel. Przewdd spalinowy nalezy wyposazy¢ we wktad ze stali kwasoodporne;.

o__przewody wentylacji mechanicznej — stalowe, zabezpieczone otuling z welny
mineralnej gr. min 5 cm. Przekroje kanaléw wentylacji mechanicznej podano w
projekcie instalacji sanitarnych,

o__pokrycie dachu - blacha dachéwkowa ( blacha dostosowana do kata nachylenia dachu
15°)

°__tarasy — tarasy na gruncie wykoficzone plytkami klinkierowymi mrozoodpornymi lub
kostka betonowa.

2.2.Wykonezenie budyvnku

»__elewacje — tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce.

e Izolacje:
e przeciwwilgociowa - dostosowana do warunkéw gruntowych, dla gruntéw

mato wilg. pozioma- 2 x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podlozu,
pionowa- Abizol R+ Abizol P

paroizolacja - folia polietylenowa

termiczna - styropian lub welna mineralna jak w opisie warstw

akustyczna - styropian lub welna mineralna jak w opisie warstw

podtogi i posadzki:

W pomieszczeniach chigieniczno-sanitarnych, oraz bloku zywieniowego winny byé
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw
dezynfekujacych np. plytki ceramiczne,

¢ w pomieszczeniach biurowych, magazynach, korytarzach, szatni — pytki ceramiczne
w salach zaje¢ podiogi winny by¢ gtadkie fatwo zmywalne np. plytki ceramiczne
( dopuszcza si¢ parkiet )

w salach zaje¢ w miejscu zabaw dzieci wskazane jest zastosowanie wyktadziny typu
dywanowego trudnozapalne

o__tynki

* wewngtrzne - cementowo-wapienne kat Il gr 1,5 cm lub suche tynki GKF

]

o

-]

&

® zewngtrzne - tynk cienkowarstwowy systemowy na siatce TWe POWIAT OWE

e__malowanie i powloki antvkorozvine: RPSMI aujh Ki‘a'sef\ﬁké‘f%

e Sciany i sufity - farba emulsyjna W %"réaéfana Wyszynsk! 9‘; g
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s Sciany pomieszczen : chigieniczno - sanitarnych, bloku Zywieniowego, winny by¢
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dzialanie $rodkéw
dezynfekujacych np. plytki ceramiczne do wys. min. 2 m.
elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniows i pomalowaé dwa razy olejng chloro-
kauczukows.
stolarka - wg zestawienia, drewniana lub z PCV, okna potrdjnie szklone.
Zastosowano: okna i drzwi balkonowe Uw=0,9 W/(m’K), drzwi zewnetrzne
Uw=1,3 W/(m’K)

Drzwi D3 prowadzgce z sal dla dzieci do szatni o izolacyjnosci akustycznej min.
R'A1=30dB

stolarke nalezy montowa¢ w warstwie ocieplenia, lub na styku ocieplenia z murem
wysuwajac warstwe ocieplenia na oscieznice w celu redukeji mostkéw termicznych.
Konstrukcja okien powinna umozliwi¢ wmontowanie ram z siatkami ochronnymi dla
zabezpieczenia przed owadami.

Kratki wentylacyine w drzwiach nalezy montowag:

w drzwiach pomiedzy pomieszczeniami z wywiewem mechanicznym a innymi
sgsiednimi pomieszczeniami z ktérych odbywa sie nawiew

w drzwiach pomieszczen sanitarnych z ktérych odbywa sie wywiew mechaniczny lub
wyciggowy

W drzwiach pomieszczenn gdzie zastosowano wentylatory wyciggowe a
pomieszczeniami z oknami,

w innych przypadkach w drzwiach gdzie konieczny jest przeplyw powietrza w celu
prawidlowego funkcjonowania wentylacji a nie ma w pomieszczeniu nawiewu
mechanicznego

drzwi z kratkami wentylacyjnymi ktére majg mieé odpornosé EI30 powinny posiadaé
specjalne atesty i certyfikaty (zachowanie odpornosci EI30)

pokrycie dachu — blacha dachéwkowa.

»__ Parapety:

® parapety zewngetrzne — z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze biatlym

e parapety wewngtrzne drewniane lub PCV

obrébki blacharskie - rury spustowe, obrobki blacharskie - z blachy stalowej

ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm.

e__zabezpieczenie ppoz. — Budynek zaprojektowano w kl. D odpornosci pozarowej.

kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowane; zabezpieczonej p. poz. przez

owiniecie twardg wetng mineralng gr. 5 cm i zabudowanie podwdjng ptytg GKF 1.25

mm zbrojong widknem szklanym.

wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym UNIEPAL —

DREW zapewniajacym NRO.

*__inne roboty - wokét budynku wykonaé opaske ze zwiru szer. min.0,5 m — ze spadkiem

min. 2 % oraz tawe kominiarska z twardego drewna i impregnowa¢.
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2.3. Opis kuchni i zaplecza

2.3.1 Ogélne informacije i wytvezne

® Przygotowalnia positkoéw bedzie dziatata w oparciu o gotowe produkty ( katering ).
Positki bedg dostarczane do przygotowalni, tam rozktadane na talerze i d ane na
sale STAROSTWC P&\Ib &ﬁ?ﬁ@
. strzelcach Y(rajey\f,_ \( ",
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W kuchni i na zapleczu zaprojektowano wentylacje wymuszong

Posadzke oraz $ciany do wysokosci 2m pokry¢ materiatami tatwo zmywalnymi, nie
nasigkliwymi i odpornymi na dzialanie wilgoci oraz materialami nie toksycznymi i
materiatami odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych np.: plytki ceramiczne.
Odpady pokonsumpcyjne wynoszone bedg w specjalnych szczelnych pojemnikach do
wydzielonego pomieszczenia na odpadki znajdujacego sie na zewnatrz budynku a
nastgpnie wywozone przez Wwyspecjalizowang firme¢ posiadajaca odpowiednie
zaswiadczenia.

W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylacje wymuszona.

Pomieszczenie na odpadki nie jest czgscig niniejszego opracowania.

Gotowe positki dostarczane bgda w szczelnie zapakowanych pojemnikach do
przygotowalni. W przygotowalni bedzie odbywalo si¢ rozdzielanie gotowych potraw
na talerze.

Istnieje bezposrednie polgczenie migdzy zmywalnia naczyh a przygotowalnig
zapewniajace komunikacje naczyn migdzy pomieszczeniami.

Zaprojektowano wysokosé pomieszczeni - 3.35m

2.3.2 Pomieszczenie na odpady gastronomiczne

@

Pomieszczenie na odpady gastronomiczne nalezy zlokalizowaé w bezposrednim
sgsiedztwie budynku i wyposazyé w zawdr ze ztaczka do weza, kratke Sciekows oraz
wentylacj¢ grawitacyjng.

Odpady zywno$ciowe, niejadalne produkty uboczne, musza byé jak najszybciej
usuwane z pomieszczen, gdzie znajduje si¢ zywno$¢, aby zapobiec ich gromadzeniu.
Odpady nalezy skladowa¢ w zamykanych pojemnikach. Pojemniki musza byé
odpowiednio skonstruowane, utrzymane w dobrym stanie i latwe do czyszczenia i
dezynfekcji.

Wywozenie odpadow pokonsumpcyjnych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie
ktdra réwniez zajmie si¢ ich utylizacja w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
w miejscu do tego celu przeznaczonym.

Projekt pomieszczenia na odpadki nie jest czescia niniejszego opracowania.

2.3.3 Pomieszczenie socjalne dla pracownikow ot

]

s

Pomieszczenie socjalne dia-pracownikéw nr 9 zlokalizowano na koncu korytarza
zapleczowego. W pomieszczeniu socjalnym przewiduje si¢ miejsce dla okolo 5
pracownikéw. Przy pomieszczeniu-socjalnym znajduje sie toaleta. Szatnie wyposazyé
nalezy w szafki dwudzielnenia odziez wierzchnig i robocza. m—

W pomieszezeniu zaprojektowano wentylacje wymuszong.

Zaprojektowano wysoko$¢ pomieszczen - 3.35m

2.3.4 Pomieszezenie porzadkowe

=]

Miejsce na przechowywanie sprzetu i $rodkéw czystosci z zamontowanym na
wysokosci 0,5 m od posadzki, zlewem oraz ztaczkg do weza w szafie zaprojektowano
w pomieszczeniu nr 11. Przy zlewie nalezy zamontowaé dozownik ze $rodkiem

dezynfekujacym.
o POWIATOWE
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2.3.5 Wyivezne BHP

W ramach BHP nalezy:

)

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng

wszystkie urzadzenia musza mie¢ instrukcje obstugi i posiadaé niezbedne atesty i
certyfikaty

obiekt powinien by¢ wyposazony w apteczke pierwszej pomocy

wszystkie urzadzenia nalezy montowaé i obshugiwaé zgodnie z instrukcja
uzytkownika.

2.3.6 Uwagsi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

2.4. Opis czesci przeznaczonej dla dzieci

2.4.0 Ogolne informacije i wytvezne

Budynek bedzie pelnit funkcje osrodka pobytu dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przewidziano 2 sale dla dzieci : 45,85 m2, 46,82 m2,

Pomieszczenia w ktérych beda przebywaly dzieci zapewniajg odpowiednig
powierzchnig przeznaczong dla maksymalnie 15 dzieci na kazdej z sal.

Zapewniono 1 miske ustepows oraz 1 umywalke na nie wiecej niz 15 dzieci.
Zapewniono miejsce na przechowywanie odziezy wierzchniej.

Wyposazenie, zabawki, urzadzenia sportowe posiadaé powinny wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia.

2.4.1 Sale dia dzieci

$ O @ 9

Powierzchnie sal zapewniajg miejsce dla 2 x 15 dzieci ( 16m2 na 5 dzieci + 2.5m?2 na
kazde nastepne dziecko przebywajace w pomieszczeniu dtuzej niz 5 h dziennie )
Wysokos¢ pomieszezen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi min. 3.0 m.
W pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna z
odzyskiem ciepta.
Na grzejnikach znajdujacych si¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci
sg zatozone ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Zapewniona jest temperatura min. 20 st.C
Meble sg dostosowane do wymagan ergonomii.
Zapewniono naswietlenie pomieszczenia zgodne z Polskg Norma.
Pomieszczenia s3 wyposazone w apteczki zawierajace podstawowe $rodki
opatrunkowe.
Zaprojektowano wysoko$¢ pomieszezen - 3.35m
Sl TOWE
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2.4.2 Pomieszczenia hicieniczno — sanitarne dla dzieci

* Kazda z 2 sal posiada bezposredni dostgp do pomieszezenia higieniczno — sanitarnego.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zapewniono: 1 miske ustepowa oraz 1
umywalke na nie wiecej niz 15 dzieci.

© W urzgdzeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ centralna regulaCJq mieszania cieplej
wody.

» Wielko$¢ urzadzefi sanitarnych oraz wysoko$¢ ich montowania nalezy dostosowaé do
wieku dzieci z nich korzystajgcych.

* Posadzk¢ oraz Sciany do wysokosci 2m pokry¢ materiatami tatwo zmywalnymi, nie
nasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nie toksycznymi i
materiatami odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych np.: plytki ceramiczne.

* Zaprojektowano wysokos$¢ pomieszczen - 2.50m ( sufit podwieszony )

2.4.3 Magazyny

* Kazda z 2 sal posiada niewielka przestrzeri magazynows ( szafy )

* Pomieszczenia magazynowe nalezy zabezpieczyé przed niekontrolowanym dostgpem
dzieci.

s Zaprojektowano wysokos¢ pomieszczen - 3.35m

3. Oddzialywanie obiektu budowlaneco na §rodowisko. zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie, jako$¢ wody i ilo$¢, jako$é i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz
emisj¢ zanieczyszczen gazowych — wg projektu instalacyjnego.

b) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw - wg projektu instalacyjnego.

c) emisja halasu i wibracji — istniejgca budowla nie emituje wskazanych ucigzliwoéci;

d) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi — nie
dotyczy niniejszego opracowania, element nalezy ustalic przy opracowywaniu
projektu zagospodarowania terenu.

Inwestycja, z racji swojego charakteru. nie bedzie stwarzala uciazliwosci dla sasiednich
zabudowan.

4. Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnvch

Obiekt przystosowany jest dla 0s6b niepetnosprawnych:

. zastosowano drzwi bez progéw o wymiarach co najmniej 90 cm w §wietle oscieznic;
. WC przystosowane do korzystania dla oséb na wozkach inwalidzkich;
. uchwyty dla oséb niepelnosprawnych w nalezy zamontowaé w lazience dostepnej

bezposrednio z pomieszczenia wielofunkcyjnego,

3. WYTYCZNE DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN ADAPTACYJNYCH

Autorzy projektu upowazniajg nabywce projektu do dokonania zmian w sposéb zgodny z
obowiazujgcymi przepisami oraz wykonanych przez osoby do tego uprawnione

ensmc 1
9\ dc\'\ hfa}
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6. ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE WARSTW

1-PODEL.OGA NA GRUNCIE

plytki ceramiczne / wykladzina dywanowa 2 cm
wylewka cementowa 8 cm

folia PE

styropian twardy EPS 150 15 cm (A=0.031 W/mK )
folia PE

2 X papa termozgrzewalna

plyta zelbetowa 10 cm ( wg. konstrukcji )

piasek ubity 10 cm

grunt rodzimy

2-SUFIT NAD PARTEREM ( STRYCH NIEUZYTKOWY )

folia paroprzepuszczalna PCV

welna mineralna 30 cm ( A=0.035 W/mK)
folia paroizolacyjna

strop Teriva 24 cm

tynk cementowo — wapienny 1.5 cm

3-DACH NIEOCIEPLONY

blacha dachéwkowa

laty Sx 5 cm

kontrlaty 5 x 2.5 cm

folia dachowa PCV wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
krokwie 8 x 16 cm

4-SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cementowo - wapienny 1.5 cm

pustak gazobetonowy 24 cm ( A=0.170 W/mK )
styropian 15 cm (A=0.031W/mK )

tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

4.1-SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciw wodna ( 2 x dysperbit, 1 x podktad )
beton 24 cm

izolacja przeciw wodna ( 2 x dysperbit, 1 x podktad )

styropian ( min. EPS 150 o zmniejszonej absorbcji wody, mocowany za pomocg kleju lub
masy dyspersyjnej na packi (1=0.035 W/mK )) 15 cm lub styrodur ekstrudowany

folia kubelkowa

0
b’}



7. SPIS RYSUNKOW

Rzut fundamentéw 1:100

Rzut parteru 1:100

Rzut wigzby dachowej 1:100

Rzut dachu 1:100

Przekréj A-AiB-B 1:100

Elewacja frontowa i Elewacja boczna 1:100
Elewacja tylna i Elewacja boczna 1:100
Zestawienie stolarki okiennej 1:100
Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100

PN R NN =D

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Celem aco h'a %'st ustalenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe; projektowanego
budynkm K-102

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015
r, poz. 2117) bedace danymi niezbednymi do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Normg prawna, ktéra ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i zwigzane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na dzialce budowlanej oraz zagospodarowanie
dziatek przeznaczonych pod zabudowe jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,z p6z. zm.).

Niniejszy projekt jest dokumentacjg powtarzalng, zatem nalezy spelni¢ wymogi art. 20 Prawa
Budowlanego w celu dostosowania dokumentacji do wymogéw pelnoprawnego projektu
budowlanego. Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej stanowig wytyczne dla projektanta

adaptujacego projekt typowy.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA (POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA
KONDYGNACJI).
Libn,  dlta g

Projektowany budynek jest wolno stojgcym budynkiem o funkcji przedszlela. Budynek nie
jest podpiwniczony i posiada jedna kondygnacje nadziemna. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej zelbetowej i murowanej z drewniana konstrukcjg dachu.

powierzchnia zabudowy - 250,00 m?
*  powierzchnia wewngetrzna - 225,26 m?
*  wysokosé budynku do kalenicy —526m  Y.lem
*  kubatura - 1204,60 m®
*  ilo$¢ kondygnaciji -1

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.
W obiekcie nie beda przechowywane, przerabiane badZz magazynowane materiaty
nicbezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 reEpvRivet (P VAW ESpraw
w Strzeicach Kra}e’nsg\ch ,
ul K: Stefana Wyszynsklego. 0
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Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719). Materiaty palne
to gtownie meble i wyposazenie wngtrz typowe dla tego rodzaju obiektoéw. Wystepujace w
budynku materialy beda $cisle zwigzane z funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem jego
wnetrza. Zgodnie z wymogami § 258 ,,Warunkéw Technicznych” do wykonczenia wnetrz
w tego rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie materialéw i wyrob6w latwo zapalnych,
ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace
tj. w zakresie reakcji na ogiefi zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materialy
klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie
wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D,
E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F.
W zwigzku z tym, do wykoficzenia wngtrz w przedmiotowym budynku dopuszczone
sg materialy i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem sl o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15.
W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6lnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

o ti>4s,

e {5s<30s,

® nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

¢ nie wystepuja plongce krople.
W zwigzku z powyzszym w obiekcie, nalezy stosowaé wylacznie materiaty wykofczeniowe
luzno zwisajgce klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne,
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Przewody 1 kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczen, powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 30.
W budynku zabrania si¢ stosowania podtég latwo zapalnych o klasie reakcji na ogien:
Ds-s1; Ds-s2; Eg; Frs oraz podiug intensywnie dymigcych o klasie reakcji na ogiefi: A2g-s2; Bg-
s2; Cg-s2; Dg-s2; Eg; Frs Podtogi w budynku nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych o klasie
reakcji na ogien: Als; A24-s1 lub trudno zapalne o klasie reakeji na ogiesi: Bg-s1; Cg-sl.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACIJI 1IW POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenia zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi: ZL 1L

Przewidvwalna liczba 0s6b na kazdej kondvenacii
W budynku znajduje si¢ jedna kondygnacja nadziemna, kt6rg zaprojektowano do
jednoczesnego przebywania 35 0s6b w tym: 30 dzieci i 5 pracownikéw.

Przewidywalna liczba oséb w pomieszczen, ktérych drzwi powinny otwieraé sie na
zewnatrz tych pomieszezen:

W budynku zaprojektowano dwie sale dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym, kt6érych drzwi powinny otwieraé si¢ na zewnatrz tych pomieszczen. W kazdej
sali moze przebywaé po 15 dzieci. Ze wzglgdu na nietypowe rozwigzanie funkcjonalno —
uzytkowych drzwi z szatni rOwniez otwierajg si¢ na zewnatrz tego pomieszczenia.

Ze wzgleddw bezpieczefistwa pozarowego budynku, pozostale pomieszczenia nie wymagaja
wyposazenia w drzwi otwierajace si¢ na zewngtrz tych pomieszczen.

4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania,
wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z zaliczeniem budynku do strefy pozarowej ZL, nie obliczano dla niej gestos$é
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestosé obciazenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych zagrozonych wybuchem.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy budynek z uwagi na swojg wysokos¢ i przeznaczenie winien spehniaé
wymagania klasy odpornosci pozarowej D.

Wymagania:
Poszczegolne elementy powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

__Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku?»
Klasa Gléwna - | Konstrukcja| Strop” | Sciana - Sciana Przykrycie
odpornosci | konstrukcja|  dachu zewngetrzna®? | wewnetrzna? |  dachu
p : XC] &
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Oznaczenia:

R - nos$no$¢ ognicwa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan

(1) Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji nosnej, powinna spemiaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz 2 uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.,

W Scianach zewngtrznych budynku dopuszcza sie, zastosowanie izolacji cieplnej palnej,
Jesli oslaniajaca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej EI
30.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotlownie, a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach, powinny mieé klas¢ odporno$ci ogniowej nie mniejsza niz okreslona w tabeli:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowej
' *Sciany Sciany Strop Drzwi
wewnetrzne zewnetrzne

Kotlownia z kotlem na
aliwo gazowe EI 60 REI 30 REI 60 EI 30

* Sciany wewnetrzne kottowni bedgce czedcig konstrukcji nosnej speltniajg takze
kryteria nosnosci R 30.
Elementy okladzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konmstrukeji budynku
w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz 30
min.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna spetniaé klase odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 15.

Stan proiektowanv:

- .y . ]
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Przykrycie dachu oy
Wymagania - NRO, BIURO ARCHITEKTONICZNE
Blacha dachéwkowa -~ Biger™ 31-553 Krakdw, ul. Cystersow 7B

< .. . > tel. 12414 3506, 12414 35
Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO N NIP 678-005—0;3:

Konstrukeja dachu

Wymagania - NRO,

Drewniana z drewna litego zabezpieczona impregnatem do drewna do stopnia — niezapalne. %0
Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

Strop
Wymagania - REI 30,(nad kotlownig REI 60) NRO,
Strop gesto zebrowy TERIVA. Grubo$¢ i otulenie zbrojenia belek iégmwy@gapewnia

no$nos¢ elementéw w warunkach pozarowych w czasie nieSEBRBym*h BHuEh
w Strzeicach = ﬂ e
ul. Ks. Stefana WyszyhskiE
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Stopienh rozprzestrzeniania ognia - NRO

Sciany zewnetrzna nosne

Wymagania - EI 30+R60, NRO,

Warstwowe - murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 24 em, izolacja termiczna — EPS-70
gr. 15 cm,

Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO

Sciany wewnetrzne nosne

Wymagania - NRO, (bedaca konstrukejg nosng R30)
Murowane z bloczkéw SILKA E24 gr. 24 cm
Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO

Sciany wewnetrzne dzialowe

Wymagania - NRO, (dla obudowy drég ewakuacyjnych EI 15)
Murowane z cegly kratéwki lub pustakéw ceramicznych,
Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO

Ocena:

Wszystkie elementy budynku spetniaja, co najmniej wymagana klase odpornosci pozarowej
budynku klasy D oraz zaprojektowano w sposob nierozprzestrzeniajac ogief.

Warunki spelnione.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.,

Wymagania:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II' w budynku niskim, jednokondygnacyjnym wynosi 8 000 m>.

Stan projektowany:

Budynek z uwagi na swojg funkcjg, sposéb uzytkowania stanowi jedng strefe pozarowg o
powierzchni wewnetrznej 225,26 m?.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci i nie
wymagajg dodatkowego podziatu.

Ocena:

Powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci i nie
wymagaja dodatkowego podziatu.

Warunek spelniony.

8. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Wymagania:
Obickt ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe nalezy usytuowaé zgodnie z § 12
i 271 oraz zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
POV_"inny ‘OdPOWiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z p6zZniejszymi
Zmianami. 0
STARDST\S\.-:'G ?QWU}\T(?‘\‘F;I‘E
Str'r-e\cach Krage‘ns\f. i
wKs Stefana \Nyszyn§k\§%\ )
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13

98



9. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZIL

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi z budynku opiera si¢ na mozliwoéci wyjscia z budynku
drogami komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku lub z pomieszczen bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w budynku zapewniono odpowiednie warunki
ewakuacji.

PRZEJSCIA EWAKUACYJINE I WYJSCIA EWAKUACYJINE Z POMIESZCZEN

Wymagania:

Przej $cia ewakuacyjne

maksymalna dlugoéci przejs¢ ewakuacyjnych — maks. 40 m,

przejscie nie powinno prowadzié przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

minimalna szeroko$¢ przejécia — co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz
90 cm i 80 cm dla nie wigcej niz trzech oséb,

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszezen

e wyjscie z pomieszczen na drogg ewakuacyjng powinny byé zamykane drzwiami,

e wymagana ilo$¢ drzwi: w budynku brak jest pomieszczern wymagajacych wickszej
ilo$ci drzwi z pomieszczen,

e kierunek otwierania drzwi z pomieszczen:

e - dwie sale dydaktyczne, szatnia — na zewnatrz pomieszczenia,

° - pozostate pomieszczenia w budynku z wyjatkiem sal dydaktycznych i szatni — brak
wymagania,

e minimalna lgczna szerokosé drzwi - co najmniej 0,6 m na 100 os6b, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosié 0.9 m, a w
przypadku drzwi shuzacych do ewakuacji do 3 0séb — 0.8 m,

¢ minimalna wysokos$¢ drzwi — 200 cm,

o drzwi dwuskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, powinny
mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosdci nie
mniejszej niz 0.9 m,

o skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

Stan projektowany:
Przejscia ewakuacyjne
Z pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub na zewnatrz budynku zapewniono przejscie
ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m. Sposob zagospodarowanie poszczeg6inych
pomieszczen powinno zapewni¢ przej$cia ewakuacyjne o w/w nieprzekraczalnej dugosci i
szerokosci:

- dwie sale dydaktyczne - 90 cm,

- pomieszczenia przeznaczone dla nie wigcej niz 3 osoby — 0,8 m,
Przejscia ewakuacyjne w budynku przeprowadzono przez maksymalnie trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne Z pomieszczen
Wszystkie wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng zamykane sa dlzvvlarm, gﬁgm 4
(]

szatni oraz dwoch sal dydaktycznych otwierajg sie na ze L %ﬁ‘éﬂig; 204 n. W
ch Krajens
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pozostalych pomieszczeniach nie ma koniecznosci, ze wzgledéw bezpieczenstwa
pozarowego, stosowania drzwi otwierajgce si¢ na zewnatrz tych pomieszczen.

W salach dydaktycznych zaprojektowano dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz budynku z drzwiami dwuskrzydlowymi. Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja jedno
nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm.

Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku zaprojektowano bezposrednio lub droga
komunikacji ogélne;j.

Laczng szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszezen obliczono proporcjonalnie do
ilosci 0s6b moggcych przebywaé w nich jednoczesnie, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100
0s6b, przy czym nie mniej niz 90 ocm w $wietle odcieznicy.

W budynku zaprojektowano drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci w $wietle oscieznicy, co
najmnicj 90 cm i 80 ¢cm przeznaczone dla nie wigcej niz 3 os6b. Drzwi otwierajace sie w
kierunku drogi ewakuacyjnej wyposazono w samozamykacze.

Wysokosci wszystkich drzwi z pomieszczen jest nie mniejsza niz 200 cm.

Ocena:

W budynku zapewniono odpowiednie warunki przejs¢ ewakuacyjnych i wyj$é ewakuacyjnych
Z pomieszczen.

Warunek spekniony.

DROGI EWAKUACYJNE ORAZ ICH OBUDOWA ORAZ WYJSCIA

Wymagania:
Dojscie ewakuacyjne
¢ maksymalna dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku:
o dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II - maks. 10 m
maksymalna dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach:
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II - maks. 40 m,
minimalna szeroko$¢ drég ewakuacyjnych — proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji, przyjmujac, co
najmniej 0,6 m na 100 0séb, lecz nie mniej niz 140. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokoci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, jezeli jest ona przeznaczona
dla nie wiecej niz 20 0s6b.
¢ minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — 220 cm z dopuszczeniem lokalnych
obnizen do 200 cm na odcinkach nieprzekraczajacych 150 cm,
¢ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15 (Sciany bedace jednoczesnie
czgscig glownej konstrukcji nosnej powinny spelniaé kryteria nosnosci klasy R -
30),
Drzwi na dregach komunikacji ogélnej oraz drzwi stanowiace wyjécie z budynku
* kierunek otwierania drzwi wyjsciowych z budynku — bez wymagan
¢ minimalna szeroko$é drzwi wyjsciowych z budynku:
- nie mniejsze niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej (120 cm),
- co najmniej 0,6 m na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0s6b—0.8 m,
e minimalna wysoko$¢ drzwi — 200 cm,

Stan projektowanv: {NTOWE
we P wich
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Z kazdego wyjécia z pomieszczeh na drogg ewakuacyjng zapewniono dojscie ewakuacyijne nie
przekraczajac dopuszczalnej dlugosci. Najdituzsza droga ewakuacyjna wynosi 6,00 m.
Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ jednoczesnie w budynku. Najmniejsza szerokos$é drogi ewakuacyjnej w budynku
wynosi 140 cm. Najmniejsza wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi
3,35 m z lokalnymi obniZeniami na dtugosci nieprzekraczajacej 1,50 m do wysokosci nie
mniejszej niz. 2,00 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych stanowig sciany murowane
z cegly kratéwki lub pustakéw ceramicznych. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
spelniajg klase odpornosci ogniowej EI 15.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z pomieszczen obliczono
proporcjonalnie do iloéci os6b mogacych przebywa¢ w nich jednoczeénie, przyjmujac,
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, przy czym nie mniej niz 90 cm w $wietle odcieznicy i nie
mniej niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej i wynoszg 130 cm

W celu zwigkszenia bezpieczenistwa, w dwoch salach dydaktycznych i szatni zaprojektowano
dodatkowe drzwi stanowigce bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

W salach dydaktycznych zaprojektowano drzwi dwuskrzydlowe o szerokodci 180 cm z
jednym nieblokowanym skrzydlem drzwiowym o szerokosci 90 c¢cm. W szatni drzwi
dodatkowe posiadajg szerokosé 130 cm.

Ocena:

Minimalne parametry poziomych drég ewakuacyjnych jak réwniez wymagania stawiane
drzwiom na drodze ewakuacyjnej oraz drzwiom stanowigcym wyjscie ewakuacyjne z
budynku sa spetnione. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 15 a $ciany bedace jednoczesnie konstrukcja nosng spelniaja réwniez
wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.

Warunek spelniony.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH.

Budynek zostal wyposazony w nastepujace instalacje:
e elektryczna,

* odgromowa,

e wodociggowa,

e gazowa,

wodociggowej przeciwpozarowej,
kanalizacj¢ sanitarna,

kanalizacj¢ deszczowa,
centralnego ogrzewania,
wentylacje mechaniczna,
wentylacje grawitacyjna,

Gléwne wymagania:
®  przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 4 cm w przegrodach o klasie odpornoscei
ogniowej nie nizszej niz EI 60 lub REI60 — (EI) jak dla klasy odpornoéci ogniowej
przegrody,
e przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania gazu,
’ STWO POWIATOWE
- 3qrzeicach krajefiskich 7
= Sietana Wyszynskied®
" A.500 STRZELCE KRAJ.

STARO

1



przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do bu-
dynku lub zlacza o odpowiednio oznakowany,

budynek nalezy wyposazy¢ w instalacjg chronigeg od wytadowan atmosferycznych,
przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen w obwodach urzadzen alarmu po-
zaru, o$wietlenia awaryjnego i facznosci powinny mieé klase PH,

materiat przewodéw wentylacyjnych — niepalne,

Stan projektowany:

W budynku zaprojektowano gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasila-
jacych instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wylacznikiem pradu usytuowany
jest na poziomie parteru, przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Przewody i kable elektryczne w obwodach oswietlenia awaryjnego (w przypadku za-
stosowania zasilania z centralnej baterii) i t3cznodci powinny mieé klase¢ PH odpo-
wiednig do czasu wymaganego do dzialania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej metody badari palnoéci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Instalacje sanitarne zaprojektowano w sposéb ograniczajgcy mozliwo$¢ powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwiazania, kt6-
re zapewnig nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
wydzielajace kotlownig posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.
Odstepstwa od tej zasady dotyczy wyltgcznie pojedynczych instalacji wodociagowych i
ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przejscia
przewodéw kanalizacyjnych w kazdym przypadku zabezpieczono przeciwpozarowo.
Ponadto, przepusty o Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach, dla
ktorych wymagana jest klasa, co najmniej EI 60 (pomimo, ze nie petnig funkcji od-
dzielenia przeciwpozarowego), réwniez spelniaja klase odpornosé ogniowa (EI) prze-
nikanego elementu.

Budynek wyposazony jest takze w instalacje odgromows, w wykonaniu podstawo-
wym. Instalacja odgromowa obiektu spelnia wymagania okreslone w Polskich Nor-
mach w tym zakresie.

Przewody spalinowe oddalone od tatwo zapalnych, nieostonigtych czesci konstrukeji
budynku, co najmniej 0,3 m, a od ostonietych okladzing z tynku o grubosci 25 mm na
siatce albo réwnorzgdng oktadzing — co najmniej 0,15 m. Przewody spalinowe z wyro-
bow niepalnych. Przewody lub obudowa przewodow spalinowych spelniaja wymaga-
nia okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej badan ogniowych matych kominéw.
Przewody wentylacyjne wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ela-
styczne elementy Iaczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wy-
konane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dhugo$é nie powin-
na przekracza¢ 0,25 m. Odleglo$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wy-
kladzin i powierzchni palnych wynosié¢ min. 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach iprzewodach wentylacyjnych wykonane z materialtéw niepalnych. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: kanalizacyjnej, grzewczej i wodocia-
gowej zapewniajg nierozprzestrzeniania sie ognia.
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e kominy w czgsci strychowej otynkowane, w sasiedztwie drewnianej wiezby, zaizolo-
wac ptytg GKF 2 x 1,25 mm oraz welna mineralng grubosci 5 cm.

Ocena:
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowej spelnia stawiane im
wymagania

Warunek spelniony.

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU.

Wymagania:
Uwzgledniajge aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej
w budynKu nalezy zaprojektowaé nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o gléwny wylacznik pradu,

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

e wewngtrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

Obiekt zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. ar 109, poz.719) nie wymaga:

o stalych urzadzefi gasniczych zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gadniczego i uruchamianych samoczynnie we wezesnej fazie rozwoju
pozaru,

e stalych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych,

o dzwickowych systeméw ostrzegawczych, umozliwiajace rozglaszanie sygnaléw
ostrzegawczych i komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w obiekcie,

Stan projektowany:

Wewngtrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie speliata wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719). W budynku zaprojektowano jeden
hydrant 25 spelniajgce nastepujgce wymagania:
e poboru z jednego hydrantu,
» wydajno$é hydrantu: 1,0 dm?/s,
e cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa,
¢ max. zasieg hydrantu w poziomie: zastosowanie jednego odcinka weza dt. 30 m + efek-

tywny zasigg rzutu pradu gasniczego 3 m,

Zagospodarowanie pomieszczenia, w ktorym zaprojektowano hydrant powinno zapewnié
dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Hydranty zaprojektowano przy wejsciu do budynku w szatni. Hydrant wewnetrzny bedzie
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Ponadto projekt zaklada instalacje szafy hydrantowej wyposazonej dodatkowo w gasnice.
Typ oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

\N\.l\TO\NE
STAROSTE  Krajensiieh
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Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego
recznego sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu usytuowany zostanie przy
wejsciu gtéwnym do budynku i zostanie odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem nie powoduje samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia
energii elekirycznej. Przewody sterujgce od recznego przycisku do przeciwpozarowego
wylgcznika pradu zostang wykonane w klasie podpornosci ogniowej PH 90.

Awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne wewnatrz budynku i na zewnatrz przed wyjsciami
ewakuacyjnymi

Na poziomych drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym oraz w
toaletach przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych i salach dydaktycznych
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajace przez min 1 godzing od zaniku
napiecia w instalacji elektryczne;.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie bedzie wymagane w pomieszczeniach, w ktérych
awaryjne o$wietlenie zapasowe spelniaé bedzie wymogi dla awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Wymagania dla awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego:

* Aby osiggna¢ wymagang widoczno$¢ opraw nalezy je montowaé nad wszystkimi
wyjsciami awaryjnymi i wzdhuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m
od podtogi,

* Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢é w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to niecodzowne dla uwidocznienia miejsc
potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane sprzet i urzadzenia
bezpieczefistwa.

Ocena:

Dob6r urzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen shuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu dostosowano odpowiednio do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariuszy pozarowego.

‘Warunek speklniony.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE.

Wymagania:

Obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010), wymaga wyposazenie w sprzet gasniczy.

Stan projektowany:
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowa typu ABC. Minimalnej zawartosci
srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® przypadajace na 100 m® powierzchni stref pozarowej
budynku. Do gasnic nalezy zapewni¢ dojscie dtugosci nie wickszej niz 30 m i szerokosci
min. 1,0 m.
Gasnice zostang umieszczone:
o wmiejscach fatwo dostgpnych i widocznych, w szczegdlnosei: '
a . przy wejéciach do budynku, STAROSTWE aﬂ\[\!\lggcwhE
W rrzelcacn Kl ied6
yszyns 1

.. Stefana WysZ! L,
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b. na korytarzu,
C. przy wyjsciu z pomieszczen na zewnatrz,
® w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialania Zrédet
ciepla (piece, grzejniki),
Miejsca usytuowania gasnic zostana oznakowane.
Ocena:
Warunek spelniony.

13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO- GASNICZYCH.

Wyvmagania:

W przypadku adaptacji przedmiotowego budynku na terenach jednostek osadniczych
o liczbie mieszkaficéw przekraczajgcej 100 osob, niestanowiacych zabudowy kolonijne;j,
budynek wymaga zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm®/s
z hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m’ zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. W przypadku lokalizacji budynku na terenach poza jednostkami osadniczymi o
liczbie mieszkaficéw przekraczajacej 100 oséb, budynek nie wymaga obligatoryjnego
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do budynku nalezy zaprojektowaé droge pozarowsg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhiz dhuzszego boku budynku. Blizsza krawedZ drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy ta drogg i $ciana
budynku nie mogg wystgpowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikdw i drabin mechanicznych. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi,
droga pozarowa do budynku moze byé poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony
dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Wyjscia z budynku powinny mie¢ potaczenie
z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosei nieprzekraczajgcej 50
m. W/w przebieg drogi przy budynku mozna nie zastosowa¢ jezeli jest zapewnione potaczenie
z drogg pozarowg wyjsé z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m
i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Wykaz przepiséw i norm zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnsgtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030 z dnia 24.07.2009 1.),
o PN-B - 02852 : 2001 ,,Obliczanie ggstosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru”, pOSTWO VDW\ATOWE
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* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030 z dnia 24.07.2009 1.),

* PN-B -02852 : 2001 ,,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru”,

9. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OTOCZENIE

Projektowana inwestycja nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz dla
zycia i zdrowia ludzi. Projekt budynku, wraz z infrastruktura techniczna, nie zostat
zaliczony do inwestycji moggcych pogorszyé stan §rodowiska; nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestyc;a nie narusza prawnie
chronionych interesow os6b trzecich jak réwniez nie narusza warunkéw zabudowy
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nalezy zweryfikowaé na etapie
adaptacji projektu do dziatki

10. INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU INWESTYCJI

Zaklada si¢ ze przedmiotowy budynek opracowywany jako projekt powtarzalny nie
lezy w terenach gérniczych, zalewowych i strefach ochrony konserwatora zabytkéw jak
rowniez nie lezy na terenach objetych Europejska Siecig Ekologiczna ,Natura 2000”7, W
przypadku innego stanu rzeczy okreslonego na etapie adaptacji projektu do dziatki nalezy
ten element uwzgledni¢ w projekcie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BURYNEK  GQSPODARCLY

Jednostka projektowa:

Extradom

ul.Otawska 27-29
50-123 Wroctaw
tel. 71 715 20 60
www.extradom.pl

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW
. OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

- -

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
INSTALACJE
OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

©CNOA W = HH

III. RYSUNKIWG SPISU

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OCHRONA SRODOWISKA
DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE

I. SPIS RYSUNKOW

Tytut rysunku | Skala Numer
Elewacje | 11100 Rys. A1
Rzut przyziemia 150 Rys. A2
Rzut dachu 1:100 Rys. A3
Przekréj A-A 1:50 Rys. AMd
Fundamenty 1:100 Rys. A5
Wiezba dachowa 1:100 Rys. A6
. \NE
pOWIN®
STAROSTIE aerser
w SUZE8 yszyhsi o
ul. Xs: s‘eia-rRZE\»»(‘F
66-500

N2,



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (wraz z pbzniejszymi zmianami),

- Obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

jest oblektem wolnostOchym Jednokondygnacyjnym bez podp|wn|czema Gb:eki

oblektu Jest ma%o rozbudowana zwarta bryia oparta na rzucie prostokqtu przykryta W|elospadowym
kopertowym dachem z czteroma gidwnymi kierunkami spadkéw o kacie nachylenia potaci dachowych
wynoszacym 30 stopni, z gtdwng kalenicg usytuowang w kierunku dtugosci obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia pomieszczen obiektu 19,50 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu 26,50 m?
Powierzchnia catkowita budynku 24,05 m?
Kubatura brutto 93,75 m*
Max. wysokos¢ kalenicy nad poz. terenu 445 m
Szeroko$¢ i diugos¢ obiektu 4,01x6,25m
Kat nachylenia pofaci dachowych 30°
Zestawienie pomieszczen obiektu:

Nr | Pomieszczenie Pow. [m2]

1 . 19,50

Laczna powierzchnia pomieszczen 19,50

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt o funkcji gospodarczej o zwartej bryle, parterowy, przekryty wielospadowym, kopertowym
dachem z czteroma gtéwnymi kierunkami spadkéw o kacie nachylenia pofaci dachowych wynoszacym
30 stopni. Maksymalna wysoko$¢ obiektu wynosi 4,45 m. od poziomu terenu do kalenicy. Obiekt
przeznaczony-jest-glownie-de-petnienia-funkeji- zadaszenia—nad—miejseem—-deo-grillowania—dodatkowo—
Zaprojekiowane--miejsce-—na—skiadowanie—drewna kominkowego. Kolorystyka obiektu spokojna w
tonacjach naturalnych (dachéwka w kolorze czarnym/ grafitowym, tynk w kolorze biatym lub piaskowym,
okladziny cokotu elewacji z tynku kamyczkowego lub z ptytek kiinkierowych w kolorze zblizonym do
pokrycia dachu (kolor szary/ grafitowy) oraz elementy drewniane w kolorze bragzowym.

Projektowany obiekt powinien nawigzywa¢ swojg formg do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie
planowanej inwestycji (dery—i—obiekty—gespodareze,—parterowe;

poddaszami uzytkowymi-o-dachach-dwu |w1elospadewyeh~kry{e-dachowka~cefam|ezna)- KLU MALUCUn



4. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Gldéwne rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, zaprojektowany w technologii tradycyjnej drewnianej i
drowane). KOﬁSfI‘U‘ijﬁ“fZQSGI‘G i Sef ' ' o
meplema—(selaﬁa—jedﬁewafs#mwa-)— Obiekt przykryty Jest dachem WIelospadowym 0 konstrukcp

drewnianej. Posadowienie bezposrednie na zbrojonych fawach i stopach fundamentowych wykonanych

z betonu B 25, $ciany-fundamentowe-mtrowane-z-bloczkéw-betorowyeh-M6—

Przyjeto zalozenia do obliczer i podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

- PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie wiatrem, ze zmiang PN-B-
02011 : 1977/Az1, lipiec 2009 r. - przyjeto | strefe obciazenia wiatrem, teren A, H<300 m.

- PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigZenie $niegiem, ze zmiang PN-80/B-
02010/Az1, pazdziernik 2006 r. — przyjeto 2 strefe.

- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologicznie.

- PN-ISO 9836:1997. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

Sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych dokonano
wg:

- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.

Fundamenty.

tawy i stopy fundamentowe projekiuje sie z betonu B25 zbrojonego stalg A-lll. Minimalna otulina
zbrojenia Scm. Pod fawami i stopami wykona¢ podlewke gr.10cm z betonu B10.
S%ﬁy#ﬂﬁdﬁﬁ%%ﬁ%%ﬁﬂ@jﬁk@%ﬁﬁeﬂe&kmﬂemwmmmweﬁemem
marki-3-MRa- Wymiary fundamentow oraz poziomy posadowienia wg rys. AB.

Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej - po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia fundamentéw nalezy sprawdzi¢ czy
rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.

Glebokos¢ posadowienia i zbrojenie fundamentéw nalezy kazdorazowo adaptowa¢ do warunkow
lokalnych wystepujacych w miejscu planowanej inwestycji. Projekt nie uwzglednia
przystosowania obiektu do posadowienia na terenach szkdéd gérniczych - na terenach objetych
szkodami goérniczymi nalezy sporzadzi¢ odrebny projekt.

Nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym, funda-
mentowanie najlepiej wykona¢ w okresie suchym. W czasie prowadzenia prac fundamentowych nalezy
unikac pozostawienia otwartych wykopdw, poniewaz po opadach deszczu spowoduije to rozluznienie
piaskow i pogorszenie ich parametréw geotechnicznych, w konsekwencji obnizy nosno$¢ tych gruntow.
Sciany, wience. —

Konstrukcja cze$ci obiektu_sktada sig ze scian zewnetrznych wykofanych z bloczkéw gazobetBno.yyych
(odmiana 500) gr. 25.em na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa,-bez ocieplenia ($ciana
jednowarstwowa).-Na. $cianach zaprojektowano wieniec z betonu_B25, zbrojony stalg A-lll (prety
@12mm), strzemiona @ 6.co 25 cm, stal A-l.

mows



Dach, wiezba dachowa.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej i jetkowej, opartej za posrednictwem murtat na
nosnych $cianach zewnetrznych i na platwiach czesci zadaszenia wiaty. Dach wiaty opiera sie na
ptatwiach podiuznych podpartych mieczami od czterech stupéw o wymiarach 20x20 cm. Jetki stropowe
(strop podwieszony) zaprojektowano na max. obcigzenie 50kg/m2. Styk wszystkich elementow
drewnianych z wieficem oraz murem nalezy zaizolowa¢ dwoma warstwami papy asfaltowej. Pokrycie
dachowe dachoéwkg ceramiczng zaktadkowg. Drewno konstrukcyjne klasy C30.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne
malowanie preparatem impregnacyjnym "FOBOS M2L" wg wytycznych stosowanych przez producenta
lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Pokrycie dachu - dachdéwka zaktadkowa, ceramiczna lub cementowa, mocowana do tat sosnowych.
Pokrycie dachowe uzupelnione wywietrzakami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe
powinno zapewnia¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej.

Izolacje.

- izolacja na tawach fundamentowych - folia ,|zoplast’

- izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku - folia ,Izoplast” lub inne systemowe izolacje rolowe.

- izolacja pionowa $cian fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa ,Styrbit 200" (na podiozu
zagruntowanym emulsjg ,Asfalbit”.

Zalecenia ogoine.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0séb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowaé
konstrukcyjny nadzér autorski w celu uniknigcia bfedow w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

Wykoriczenie zewnetrzne budynku.

Tynki zewnetrzne, akrylowe lub mineralne tynki struktu@%wykohczeniowe. CWtki klinkWe

lub tynk kamyczkowy, wodoodporny.

5. INSTALACJE

W obiekcie nie zaprojektowano instalacji wewnetrznych ze wzgledu na jego przeznaczenie. Wskaznik
zagrozenia piorunowego wyliczony zgodnie z normg PN-86/E-5001/2/3 jest W< 10-4 a budynek nie
wymaga wykonania instalacji odgromowej, ze wzgledu na mate zagrozenie piorunowe.

6. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Ze wzgledu na charakter budynku (budynek nieogrzewany, nie przeznaczony na pobyt ludzi) nie
dokonano analizy ochrony cieplnej budynku. Z uwagi na funkcje budynku, przegrodom zewnetrznym nie
sq stawiane Zadne wymagania dotyczace izolacyjnosci ciepinej.

s



7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OCHRONA SRODOWISKA

Obiekt nie wprowadza szczegdinych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje sie emisji zadnych szkodliwych substancii
poza zanieczyszczeniami wynikajacymi z normalnego uzytkowania obiektu. Budynek gospodarczy z
uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Charakter uzytkowy obiektu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig jego zabudowy.

8. DOPUSZCZALNE PRZEZ PROJEKTANTA (NIEISTOTNE) ZMIANY W PROJEKCIE

- Uzycie innych materiatow na konstrukcje budynku pod warunkiem zachowania wymagan konstrukcji.
- Zmiany materiatow wykoficzeniowych: posadzek, tynkow, dachowki, izolacji cieplnej |
przeciwwilgociowej — przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymato$ci (szczegélnie dla zmiany
pokrycia dachowego).

- Rozwiazan funkcjonalnych, zmiany przeznaczenia pomieszczen budynku — dostosowanie do funkcji
obiektu panujacych potrzeb.
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