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RdBA DAIE CIBECEGO
BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1.K-102 POWTARZALNY

PROJEKT KONSTRUKCII

KB PROJEKT Krakow, ul. Cystersow 7B

PROJEKTANT: N
mgr inz. Janusz Rozmus - upr. bud. 122-Km /75 |\ s

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT ADAPTUJACY:

)



I
II.

¢

daCus g
Budynek p%la LK-102 powtarzalny

ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny konstrukcji str. 1 - 2
Obliczenia statyczne i wymiarowanie str. 3 - 22
Rysunki

K1 —Lawy fundamentowe

K2 - Stopa fundamentowa

K3 — Strop nad parterem

K4 - Wience

K5 — Podciag poz.2.2

K6 - Nadproza
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Budynek p%am LK-102"powtarzalny

L. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

- WYMOGI FORMALNO — PRAWNE ADAPTACJI PROJEKTU

Do podstawowych obowigzk6éw projektanta dokonujacego adaptacji projektu konstrukcji

nalezy:

- wykonanie adaptacji zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej

- dostosowanie fundamentéw do miejscowych warunkéw gruntowo — sytuacyjnych.

- sprawdzenie i dostosowanie do miejscowych warunkéw obcigzenia $niegiem i wiatrem,
lokalizacyjnych oraz dostosowania do kategorii terenu i ekspozycji

- podpisanie projektu konstrukcji jako autor adaptacji

- dolaczenie kopii uprawnien budowlanych, swiadectwa przynaleznosci do okrggowej izby
inzynieréw budowlanych, 1 o§wiadczenia o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej na dzien dokonania adaptacji.

Projektant, ktory adaptuje projekt powtarzalny w zakresie konstrukcji jest uwazany za

projektanta konstrukcji obiektu zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i przejmuje

wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki 1gcznie z odpowiedzialnoscig za projekt.

Zakres projektu — projekt budowlany. Detale i szczegoly wykonawcze nalezy uwzglednic w

projekcie wykonawczym lub przy adaptacji budynku.

- PODSTAWA OPRACOWANIA
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-1  Cigzar objetoSciowy, cigzar whasny, obcigzenia uzytkowe.
PN-EN 1991-1-3  Obcigzenia $niegiem
PN-EN 1991-1-4  Obciazenia wiatrem

PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Projekt architektury budynku

- ZAKRES STOSOWANIA PROJEKTU
Strefa obcigzenia $niegiem — 11
Strefa obcigzenia wiatrem — I, kategoria terenu 2

- CHARAKTERYSTYKA

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony..
Poddasze nieuzytkowe bez dostepu z klatki schodowe;.

Fundamenty — tawy 1 stopy z betonu kl. C25/C30 posadowione na poduszkach z betonu
C12/C15 grubosci 10 cm. Zbrojenie wg rysunk6éw konstrukeyjnych. Otulina dla pretow
zbrojeniowych wszystkich fundamentéw 50 mm.

Konstrukcje nosng budynku stanowig stupy zelbetowe, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Sciany zewnetrzne gr. 24 cm i wewnetrzne gr. 12 cm projektuje sie z pustakéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego o fb = 6,0 MPa. Sciany wewnetrzne grubosci 24
cm i 15 cm projektuje si¢ z pustakow silka k1.15. W poziomie +2.60 we wszystkich $cianach
projektuje si¢ wieniec posredni. Wszystkie $ciany nosne i dziatowe nalezy polgczyc
wigzaniem murarskim. Zaprawa M5 0 POWIAT OWE

Ocieplenie $cian wg proj. arch. R, -
p o s.wStrzeicacn Krajelr';s}gch ,

ul. Ks. Stefana Wyszynffk!ego
66-500 STRZELCE. KRAJ.
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Strop typu TERIVA E 4,5/1. Belki i pustaki wykonane na podstawie norm PN-EN 15037-1 i
PN-EN 15037-2.

Rozstaw belek TERIVA co 60 cm, nadbeton C20/25 o grubosci 4 cm, wysokosé
konstrukcyjna stropu 24 cm..

Uklad belek stropowych wg rysunku konstrukcyjnego K3. W pomieszczeniu nr5 pod centrale
wentylacyjna projektuje si¢ belki podwdjne. Max. ciezr centrali 180 kg.

Konce belek nalezy opiera¢ na podporach montazowych ustawionych przy licu $ciany celem
zabetonowania ich w wieicu opuszczonym. Oprécz podpdr statych (przysciennych) nalezy
stosowaé posrednie podpory montazowe. W stropach nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o
szerokosci 10 cm i wysokosci rownej wysokosci stropu. Zbrojenie zebra 2 @ 12 i strzemiona
® 6 co 20 cm. Wzdtuz Scian nos$nych nalezy stosowaé zbrojenie przypodporowe wg instrukcji
montazowej (siatki P1 oraz siatki P2). Na obrzezach stropdw, na $cianach no$nych nalezy
wykona¢ wiefice zelbetowe o wysokosci 30 cm. Szerokos¢ wiencdw jest réwna gruboesci
muru. Zbrojenie wiencéw 4® 12 (34GS) i strzemiona ® 6 co 20 cm.

Ponadto nalezy wymaga¢ od producenta stropu dostarczenia instrukcji montazu stropu
i §ciSle przestrzegaé zawartych w niej wytycznych.

Podciagi, stupy i nadproza — Zelbetowe, wylewane na mokro wg rysunkéw konstrukcyjnych..
Wszystkie elementy wylewane z betonu kl. C20/C25, zbrojone stalg k1. A-III gatunku 34GS
Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Pustaki wentylacyjne i spalinowe wg systemu schiedl.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo - ptatwiowa. Krokwie o przekroju 8 x 16 cm.
Krokwie koszowe 18 x 18 cm. Platwie i belki podwalinowe o przekroju 18 x 18 cm,

stupy 18 x 18 cm. Stupy wigzby nalezy postawi¢ na belkach podwalinowych o przekroju 18 x
18 cm.

Ponadto nalezy zastosowaé usztywnienia w poziomie kalenicy 12 x12 cm oraz wiatrownice
3.2x12 cm.

Elementy drewniane wigzby nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przed szkodnikami
biologicznymi poprzez natrysk lub smarowanie odpowiednimi preparatami. Preparaty te
winny posiada¢ §wiadectwo ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

- DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
Beton kl. C25/C30 fck =25 MPa

Beton kl. C20/C25 fck =20 MPa

Stal zbrojeniowa kl. A-IIl fyk =410 MPa

Pustaki autoklawizowany beton komérkowy o b = 4,0 MPa

Pustaki silka kl.15 o fb = 15,0 MPa

Zaprawa cem. — wap. M5

- POSADOWIENIE BUDYNKU

Budynek powtarzalny.

Przyjeto grunt : gliny pylaste (saclSi) o IL = 0,30.

Woda gruntowa nie wystepuje.

Budynek zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechniczne;.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonywania

rob6t ziemnych i fundamentowych. Nie mozna dopusci¢ do zalania, rozmoczenia, wysuszenia

lub przemarznigcia podtoza fundamentow.

Po wykonaniu wykopdw podloze gruntowe powinno by¢ sprawdzone przez geologa.

Posadowienie i wymiary fundamentow nalezy kazdorazowo zaprojektowaé do rzeczywistych

warunkow gruntowo — sytuacyjnych w jakich bedzie lokalizowany budypﬁm\ ATOWE
STAROSTW ? I ra;eﬁSKiCh

W Strze\é?\;“ Jszynskiego 7
U\ésg.ségéesmzé? SE KRA
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Budynek %M powtarzalny

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

POZ. 1.1 Wigzba dachowa
Geometria wigzby

Pochylenie potaci dachowej o =
0,966

0,259

15°

cos o =
sin o =

a b . c b a
| L m
i
L= 11,96 m a= 1,02 m
H= 1,60 m b= 3,62 m
h = 0,97 m c= 4,72 m
1= 6,19 m
I, = 2,44 m
lg= 3,75 m
Zestawienie obciazen
Obcigzenie stale
blacha dachéwkowa 0,20 kN/m?
folia dachowa 2x 0,01 kN/m?
g = 0,21 kN/m?
YrT 1,35
24 = 0,28 kN/m?
Obciazenie $niegiem
Strefa obcigzenia I A= 100 m n.p.m.
Sk = 0,90 kN/m?
Ce = 1,0 c = 1,0
W= 0,80
Obcigzenie réwnomierne Sk = 0,72 kKN/m*
Obcigzenie nierdwnomieme Sk = 0,36 kN/m?
Yo= 0,50 VE= 1,50
Sq1 = 1,08 kN/m?

STAROSTW

0 POWIATOWE
W girzeicach Kraje!
|, Ks. Sef
U66-500 STRZE
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Budynek Ms.kala.l" = LK-102 powtarzalny

Sa2 =
Obcigzenie wiatrem
Strefa obciazenia I
Kategoria terenu I c. = 2,30
z= 6,00 m
cg=1,0 ¢, = 1,0 A=

Qpo = 0,30 kN/m? dlaA< 300 mn.p.m.

Coz) = 2,03 Cr = 0,9

9= 0,61 kN/m?

Sy = 0,2 S = 1.0
Wep = 0,12 kKN/m?
Wy = -0,61 kN/m?

YE= 1,50 Vo= 0,60

Wy = 0,18 kN/m?
Wy = -0,92 kN/m?

SGN - krokiew

Obcigzenia charakterystyczne prostopadie do polaci dachu

stale GL= 0,20 kN/m?
$nieg SpL= 0,67 kN/m?
wiatr W= 0,12 kN/m?
Obcigzenia charakterystyczne réwnolegte do potaci dachu
state Gy = 0,05 kKN/m?
$nieg S| = 0,19 kN/m?

wspétezynniki czgsciowe oddziatywan
obcigzenie stale YE= 1,35

obcigzenie zmienne YE= 1,50

wspotczynniki kombinaciji

$nieg o= 0,50
wiatr Y= 0,60
I kombinacja obciazen prostopadtych QgL =
IT kombinacja obcigzeni prostopadtych QaL =
1 kombinacja obcigzen réwnoleglych Q) =
rozstaw krokwi = 0,90 m
My max= 2,20 kKNm
Fooa= 0,60 kN
Przyjeto krokiew o przekroju: b= 8 cm
h= 16 cm
Apet = 128 cm? 0,0128 m?
W, = 341 cm?® 0,000341 m?
I,= 2731 em* 0,000027 m*
i, = 4,62 cm 0,0462 m

0,54 kN/m?

¢, = 1,00

100 m

tabl. NA.1

1,39 kN/m?
0,96 kN/m?
0,35 kKN/m?

0,08 m
0,16 m

STAROSTWE PKOngz\gggE
zeicach Krajenst

u|\.NK§“SZtefana Wyszynsklegc\xJ 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
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Budynek przedszkola, L K-102 powtarzalny

Zastosowano drewno sosnowe kl. C 30 klasa. uzytkowania 1.
kmod= 0,90 Y= 1.3
fnyk= 30 Mpa £y 20,77 MPa.
fe0x= 23 MPa f04= 15,92 MPa
A= 81,14 < 150
Eomean = 12 000 MPa 12,00 KN/mm?
Eops = 8 000 MPa 8,00 kKN/mm?
Gean = 750 MPa 0,75 kN/mm?
Arety = 1,39 > 0,30
B.= 0,2 (drewno lite)
k,= 1,57
ky= 0,43
Ccod = 46,5 kPa = 0,05 MPa
Omyd = 6441 kPa = 6,44 MPa

cc,O,d/ (fc,O,d*kc,y) + 'jm,y,d/ fm,y,d <1

032 <1 (przesho)
(6c04/Tc0d) + Omyd/fnya <1

0,31 <1 (podpora)
SGU

l./h= 2342 > 20

Uinst g = 0,0014 m
Upngt s = 0,0047 m
Uinge w = 0,0009 m
obcigzenie stale Keer™ 0,8
$nieg, wiatr Kger= 0,0
wspotczynniki kombinacji
énieg Yo= 0,50
wiatr Yo = 0,60
Ugng = 0,0026 m
Uingt§ = 0,0047 m
Uinse w = 0,0005 m
g, = 0,078 m < Wein = 0,0187 m

SGN - krokiew koszowa

tgo, = hy/ b*¥2% = 0,1895 — o= 10,73 ©
tgaz = 0,50 — o3 = 26,57 °
oy= 1843 °
l,= 5,12 m I3 = 521 m
I,= 334 m la = 3,40 m
ls= 3,84 m Ig= 8,61 m
I;= 391 m lo= 1,30 m
hy, = 128 m
hy, = 0,83 m
Qa1 = 3,56 kKN/m ST AROSTWQ pﬂW\%:SS\’E
Qi = 2,32 kKN/m W S“ngé\?‘(;hwﬁ@;‘\skiego
62—55(?0 STRZELCE £
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Budynek przedszkela LK-102 powtarzalny

My max-= 6,91 kNm
Przyjeto krokiew o przekroju: b= 18 cm 0,18 m
h= 18 cm 0,18 m
Apet = 324 cm? 0,0324 m*
W, = 972 cm? 0,000972 m?
1= 8 748 cm* 0,000087 m"
iy= 5,20 cm 0,0520 m
Zastosowano drewno sosnowe kl. C 30 klasa. uzytkowania 1.
Kinod™= 0,90 y= 1,3
fnyx = 30 Mpa fmyd = 20,77 MPa.
Om,yd = 7106 kPa = 711 Mpa < f,.4= 20,77 MPa.
SGU
I./h= 2895 > 20
Uinse G = 0,0024 m
Uinsts = 0,0078 m
Uinst w = 0,0014'm
obcigzenie state ke 0,8
$nieg, wiatr - kg™ 0,0
wspotczynniki kombinacji
$nieg Vo= 0,50
wiatr Vo= 0,60
Ugn G = 0,0043 m
Ufins = 0,0078 m
Ugnw = 0,0009 m
Ug, = 0,013 m < Wiin = 0,0261 m
SGN ptatew murlata
Obciazenia pionowe charakterystyczne
stale Gyprz= 1,06 kKN/m 0,76 kN/m
$nieg Siptz= 3,00 KN/m 2,01 KN/m
wiatr Witz = 0,51 kKN/m 0,34 kKN/m
Obcigzenia poziome charakterystyczne
wiatr Wipry = 0,14 kKN/m 0,09 kN/m
wspodlczynniki czgsciowe oddzialywan
obcigzenie stale YE= 1,35
obciazenie zmienne V= 1,50
wspotczynniki kombinacji
$nieg Wo= 0,50
wiatr Yo= 0,60
Kombinacje obcigzen pionowych
Lqy,= 6,39 kKN/m 4,35 kN/m
IL qp, = 4,44 kN/m 3,04 kN/m
Kombinacje obcigzen poziomych
L. = 0,20 kN/m 0,14 kN/m
" STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich

Stef nskiego 7
1. Ks. Stefana WyszZyns
UGR—FW‘- STRZELCE KRAJ.



PN 4

Budynekprzedsskola LK-102 powtarzalny

Lo = 3,06 m
e= 0,00 m {podparcie mieczami)

L,= 3,06 m
M, = 7,48 KNm
M, = 0,24 kKNm
Przyjeto platew o przekroju: b= 18,00 cm 0,18 m

h= 18,00 cm 0,18 m

A= 324 cm?

Wy = 972 cm® 0,000972 m*

W, = 972 cm® 0,000972 m*

I,= 8 748 cm’ 0,000087 m’*

1= 8748 cm’ 0,000087 m*
Zastosowano drewno sosnowe ki. C 30 klasa. uzytkowania 1.
Kimod= 0,90 Y= 1,3
fonyx = 30 Mpa fnyd 20,77 MPa.
E,= 12 000 MPa
Omyd ™= 7691 kPa = 7,69 MPa
Omzd = 246 kPa = 0,25 MPa

kp= 0,70

Kin*Omy a/find T Omzd/fma < 1 0,271 <1
Omy,d/Tnd T Kin ™0 z,/fna < 1 0,379 <1

SGU
obcigzenie state Kge= 0,8
$nieg, wiatr Kse= 0,0
wspdtezynniki kombinacji
$nieg Yo = 0,50
wiatr Yo = 0,60
Obciazenia pionowe charakterystyczne
stale Gipt = 1,06 kN/m
Snieg Siptz™ 3,00 kN/m
wiatr Wicptz= 0,51 kKN/m
Obciazenia poziome charakterystyczne
wiatr Wipty = 0,14 KN/m

l,/h= 17,00 < 20

l/h= 17,60 < 20
Ugiecia w plaszezyZnie pionowej
Uinst Gz = 0,0011 m
Uinstv Gz = 0,0012 m
Uinst sz = 0,0033 m
st sz = 0,0035 m
st wz = 0,0006 m
Uinstv Wz = 0,0006 m
UfinGz = 0,0022 m STAR 0STWE POWI ATDWE
Ugpsz = 0,0035 m w Strzelcach KTH:\E’:VHSK{Ch
U wa = 0,0004 m ul. Ks. Sietana Wyszynskiego 7
uﬁn:z - 0,0060 m 66-500 STRZELCE KRAJ.
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Budynek pr..ads;kela LK-102 powtarzalny
Ugiecia w plaszczyZnie poziomej
Uinstwy = 0,0000 m
ufm,W,y = 0,0000 m
Uy = 08,0060 m < Wi = 0,0153 m

POZ. 2.1 Strop nad parterem (Teriva E 4,0/1) - poziom +3.59

Geometria stropu

dtugos¢ belek min. 594 cm
dhlugosé belek modularna 600 cm
wysokos¢ konstrukeyjna 24 cm
rozstaw osiowy belek 60 cm
grubo$é nadbetonu 4 cm

Zestawienie obcigzen

welna mineralna 30,0 cm
Teriva E 4,0/1 24,0 cm
tynk cem-wap / plyty g-k podwiesz 1,5 cm
8=
kategoria uzytkowania H (p.a.) Qe =

obc. catkowite na 1mb belki

Obciazenie dodatkowe z belki podwalinowej poz.1.1

], = 5,74 m
1efﬂ = 5,94 m
MEqccaik) = 21,25 kNm

Moment przenoszony przez [ belke teriva E 4,0/1 - L 600 cm

Mgdcatiy = 21,41 kNm > MEgqg(cany =

POZ. 2.2 Podciag L = 461 + 470 cm

Obcigzenie z poz.2.1

rozpietos¢ stropow lewy 5,86 m

prawy 5,86 m
stale charakterystyczne & = 20,89
ciezar wlasny g = 3,00
wspodtczynnik obcigzenia YE= 1,35
state obliczeniowe 2= 32,25
zmienne - Q1 = 2,34
wspolczynnik obcigzenia VE= 1,50
zmienne obliczeniowe Qs = 3,52

YET 1,35
0,18 KN/m?
3,10 kN/m?
0,29 KN/m?
3,57 kKN/m?
0,40 kN/m?

2,38 kN/m

21,25 kNm

kN/m
kN/m

kN/m

kN/m

kN/m

MRd(ca}k) =

E= 150
1;35 0’24 KN/m?2
133 4,19 kN/m?
1,35 0,38 kKN/m?
g~ 5,35 KN/m2
Qa = 0.60 KN/im?
Fc,O,d = 3,83 N
21,41 kKNm
rAl \MO\E\J\E
ggze\( ~ac Kra‘\\(,a:\ ;\1\3{; "
ul. Ks- bte)fa!m r_-'g_ "y
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Wiy, diis
Budynek pisedsakelasl K-102 powtarzalny

z poz.1.1 belka podwalinowa 7,78 kKN/m
schemat statyczny - belka dwuprzestowa
I = 4,70 m I, = 4,61 m
legen = 4,95 m legn = 4,86 m
Mgqe) = 133,40 kNm Megapy = 102,45 kNm
Materialy konstrukcyjne
beton kl. C20/25 f, = 20 MPa V= 1,40
fa= 14,3 MPa foim= 2,20 Mpa
Em= 30 GPa
stal gat. 34GS  f; = 410 MPa V= 1,15
4= 357 MPa
E,= 200 GPa
Zalozenia projektowe i dane geometryczne
Klasa srodowiska - XCl1
Klasa konstrukc;ji - S4
Minimalna otulina
Crinp — P 16 mm
bs 6 mm
Dla: XC1 S4 — Comin, dur = 16 mm
Acg, = 10 mm
Coom = 26 mm
Wymagania ppoz
Klasa odpornosci ogniowej R 60
Sprawdzenie otuliny z uwagi na wymogi ppoz a= 30mm > 25mm
SGN zginanie
przesto MEgaB) = 102,45 kKNm
h= 50 cm
d= 46,0 cm
b= 24 cm
Moo= 0,141
& oir= 0,153 < € erriim= 0,530
z= 42,5 cm
Agreq™ 6,76 cm?
przyjeto 4® 16 0 A prov™ 8,04 em?
At min™ 1,44 cm?
Ay min™ 1,54 cm? < 8,04 cm?
At max= 48,00 cm?
podpora  Mgqg) = 133,40 kNm
= 50 cm
d= 46,0 cm
= 24 cm
™ 0,184
E o= 0,205 < & errlim= 0,530
z= 41,3 ecm TOWE
Agre™ 9,06 cm? STAROSTWQ;\PKQ:\;’;QsKich

Strzeicac nsk
ul\.NKs. Stefana Wyszynhskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
9
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przyjeto 5@ 16 0 A prov™ 10,05 em?
Ag) min™ 1,44 cm?
Ag1 min= 1,54 cm? < 10,05 cm?
Ay max™ 48,00 cm?
SGN Scinanie
R,= 107,79 kN ﬁ RS i @
Rp= 269,49 kN WDPF @.5 & gﬁ@@@ i ?
Re= 107,79 kN BIURO ARCH'TEKTQN,CEEW p
V= 109,48 kN [\-31{553 Krakow, yi, Cystersé%j}??
A €l.124143505 15 414 35 v
Crec= 0,1286 Nip 678-G65-07.25
k= 1,66
o= 0,00728
VRae= 57522 N = 57,52 kN < Vga= 109,48 kN
Viin = 0,335
Vrae= 36938 N = 36,94 kN < 57,52 kN
VRree= 57,52 kN
a,= 1,45 m By max™ 0,62 m
strzemiona dwuramienne D 6 — 410 MPa
Agy = 0,56 cm? fowa= 357 MPa
z= 41,4 cm ctg= 1,5
s= 11,3 cm przyjeto strzemiona co 11 em
Vga= 109,48 kKN < VRas= 112,71 kN
V= 0,552
ctg 8= 1,457 — o= 345 °
tg8= 0,686
Vrdmax = 365,56 kN > Vea= 109,48 kN
Agwmin = 0,26 cm*> < A= 0,56 cm?
Agymax = 2,54 cm?
SGU
Ugigcie
K= 13
O1= 0,00613 = 0,613% — 16,7
I/d= 10,76 < (Vd)eq = 21,67
310/ 0,=(500/ £3) * (Asprov/ Asreqy = 1,45
o= 0,00728 > Po= 0,00447
Id = 10,76 < Wd)req = 28,49
Zarysowanie
0,5 < p1= 0,728 < 1,0
z= 39,10 cm
M= 75,18 kNm
o, = 239 Mp
Wy = 0,4 mm — $*= 20,0 mm
O, = 6,67 N
0 Aq1 53,60 cm? ROS-‘;:;‘\;E}“P\’EE \a‘\\gﬁzg(\f\\'{E
w Strzes yriskiego
u‘esgss'c?ft\eﬁpg\zlgiéye KRAJ

10
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O A = 33,93 cm?
Ay = 1288 cm?
Se = 32 601 em?
X = 25,3 cm
h, = 24,68 cm
bs 19 mm
¢= 16 < s = 19
POZ. 3.1 Nadproza sciany podiuzne
rozpietosé stropu 5,86 m
obcigzenie state charakterystyczne
z poz.2.1 12,94 kN/m
z murlaty 1,13 kN/m
wieniec 1,50 kN/m
cigzar wiasny 1,50 kN/m
mur beton komérkowy 24 cm 2,27 KN/m
styropian 15 cm 0,08 kN/m
tynk dwustronny 3cm 0,71 kKN/m
&= 20,13 kN/m
wspotczynnik obciazenia YE= 1,35
obcigzenie stale obliczeniowe 8= 27,17 kN/m
obc. zmienne z poz.2.1 Q1 = 1,17 kKN/m
z murlaty 1,88 kN/m
wsp6tczynnik obcigzenia YE= 1,50
obciazenie zmienne obliczeniowe Qg = 4,58 kN/m

schemat statyczny - belka jednoprzestowa

= 1,80 m
T 2,05 m
MEd(AB) = 16,68 kNm

Materialy konstrukcyjne

beton kl. C20/25 f,=
fcd =

I

Ecm

stal gat. 34GS
fia

E;

Zalozenia projektowe i dane geometryczne

Klasa $rodowiska -
Klasa konstrukeji -
Minimalna otulina
cmin,b = Cb
bs

Dia: XC1

20 MPa Y= 1,40
14,3 MPa fom= 2,20 Mpa
30 GPa
410 MPa Vs= 1,15
357 MPa
200 GPa
XC1
S4
12 mm
6 mm
S4 — Comin, dur = 15 mm
AcCgey = 10 mm
Coom = 25 mm

Wi POWIATOWE
ach Kraieﬂsmch ;
‘\Nyszyhsktego

E KRAJ.

STAROST
W Strze\fc o
_Ks. Stetand

Ve6.600 STRZELC

11

145~



Wymagania ppoz
Klasa odpornosci ogniowej

Budynek Mm%%?powmrzalny

REI 60 _

Sprawdzenie otuliny z uwagi na wymogi ppoz a= 27mm > 25mm
SGN zginanie
Megag) = 16,68 kNm
h= 25 cm
d= 21,3 cm
b= 24 cm
Msc= 0,107
€ efr= 0,114 < Eettlim= 0,530
7= 20,1 cm
Agreq™ 2,33 cm?
przyjeto 3® 12 0 A rov™ 3,39 cm?
Ag min= 0,66 cm?
As],min= 0,71 cm? < 3,39 cm?
A nax™ 24,00 cm?
SGN $cinanie
Rp= 32,55 kN
Rp= 32,55 kN
Vg = 28,58 kN
Cric= 0,1286
k= 1,97
M= 0,00663
VRde™ 30633 N = 30,63 kN > VEg= 28,58 kN
Vinin =™ 0,432
VRde= 22108 N = 22,11 kN < 30,63 kN
VRae= 30,63 kN
L I— 0,29 m
strzemiona dwuramienne D 6 - 410 MPa
Ay = 0,56 cm? fwd= 357 MPa
z= 19,2 cm ctgb= 1,5
s= 20,1 cm przyjeto strzemiona co 15 cm
Vig= 28,58 kKN < VRas= 38,27 kN
v= 0,552
ctg 0 = 1,120 — 9= 41,8 °
g8 = 0,893
VRamax = 18024 kN > Vgg= 28,58 kN
Agymin = 0,36 cm* < A= 0,56 cm?
Agymax = 3,46 cm?
SGU
Ugiecie
K= 1,0
Pirg=  0,00456 = 0,456%
310/ 6,= (500 / £2) * (Asprov/ Asreq) = 1,78 STARO STWO POWI AT_OWE
pm= 000663 > Po= 0,00447 W Strz slcach Kralef"s‘_“crc‘) =
Vd = 9,62 < (l/d)req = 27,56 ul. Ks. Siefana \Nyszynskleg

66-500 STRZELCE KRAJ.

12
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Zarysowanie
0,5 < /= 0,66 < 1,0
z= 18,11 cm
M= 12,18 kNm
o, = 198 Mp
Wy = 0,4 mm - pF=
e = 6,67
A = 22,60 ¢cm?
Ay = 15,07 cm?
Ai= 638 cm?
S = 8 042 cm®
= 12,6 cm
by = 12,39 cm
bs 16 mm
¢= 12 < ds =

POZ. 3.2 Nadproza $ciany szczytowe

rozpietosé stropu 0,60 m
obciazenie stale charakterystyczne
z poz.2.1

z murlaty
wieniec
ciezar wlasny
mur beton komérkowy 24 cm
styropian 15 cm
tynk dwustronny 3 cm

8™~
wspotczynnik obciazenia YE=
obcigzenie stale obliczeniowe gq=
obc. zmienne z poz.2.1 Qg =
z murlaty
wspédtczynnik obciazenia YE=
obcigzenie zmienne obliczeniowe Q=

schemat statyczny - belka jednoprzestowa

= 3,00 m
L = 325 m
MEd(AB) = 18,68 kNm

Materialy konstrukcyjne

beton kl. C20/25. f, = 20 MPa
fq= 14,3 MPa

Eon= 30 GPa

- stal gat. 34GS  fu = 410 MPa
fa= 357 MPa

E.= 200 GPa

32,2 mm

16

1,07 kN/m
1,13 kKN/m
1,50 kN/m
1,50 kN/m
2,27 kN/m
0,08 kN/m
0,71 kN/m
8,26 kN/m
1,35

11,14 KN/m
0,12 kN/m
1,88 kN/m
1,50

3,01 kKN/m

V= 1,40
fon= 2,20 Mpa

VsT 1,15

13
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Zalozenia projektowe i dane geometryczne

Klasa $rodowiska - XCl
Klasa konstrukeji - S4
Minimalna otulina
Crinp = b 12 mm
s 6 mm
Dia: XCl S4 — Conin, dur = 15 mm
Acgey = 10 mm
Cpom = 25 mm
Wymagania ppoz
Klasa odpornosci ogniowej REI 60
Sprawdzenie otuliny z uwagi na wymogi ppoz a= 27 mm > 25mm
SGN zginanie
Mggap) = 18,68 kNm
= 25 cm
= 21,3 cm
b= 24 cm
M= 0,120
& oir= 0,128 < & erim= 0,530
z= 19,9 cm
Agre™ 2,63 cm?
przyjeto 3@ 12 0 A prov= 3,39 cm?
Ay min™ 0,66 cm?
Ag in™ 0,71 cm? < 3,39 cm?
Agt max= 24,00 cm?
SGN $cinanie
Rp= 22,99 kN
Rg= 22,99 kN
Vgg= 21,23 kN
Crac= 0,1286
k= 1,97
o= 0,00663
e 30633 N = 30,63 kN > Vg = 21,23 kN
Vinin = 0,432
Vede™ 22108 N = 22,11 kN < 30,63 kN
VRae™ 30,63 kN
Ay max™ 0,29 m
strzemiona dwuramienne o 6 fac= 410 MPa
Ay = 0,56 cm? fwa= 357 MPa
z= 19,2 ecm ctgb= 1,5
s= 27,0 cm przyjeto strzemiona co 15 ecm
Via= 21,23 kN < VRas= 38,27 kN
V= 0,552
ctgf = 0,832 — 6= 50,2 °
tgd= 1,202
VRdmax = 17837 kN > \ 21,23 kN
Agumin = 0,36 cm? < Ay = 0,56 cm? STAROSTW
Agpmax = 3,46 cm? w strzeicach

. giefana WyS
U‘P‘\:-SRN ) STRZELCE: KRAJ

o POWIATOWE

2ynskiego 7
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SGU
Ugiecie
K= 1,0
Pieg= 0,00514 = 0,514%
310/ 0,= (500 / £3) * (Asprov/ Areq) = 1,57
o= 0,00663 > Po= 0,00447
Vd = 1526 < Vd)eq = 24,41
Zarysowanie
0,5 < P1= 0,66 < 1,0
z= 18,11 cm
M= 13,55 kKNm
o, = 221 Mp
Wy = 0,4 mm — §¥= 25,9 mm
o, = 6,67
0.Aq 22,60 cm?
a Ay = 15,07 cm?
A= 638 cm?
Ses = 8 042 cm®
X = 12,6 cm
h, = 12,39 cm
Ps 13 mm
b= 12 < bs = 13
POZ. 4 Sciana zewngtrzna
Zestawienie obcigzen
z poz. 1.1 4,35 kN/m
z poz. 2.1 20,16 kN/m
wience zelbetowe 1,50 kKN/m
tynk cem.- wap. 2x1,5 cm 3,08 kN/m
styropian 15 cm 0,36 kN/m
mur pustak bet. komoérkowy gr. 24 cm 7,94 kKN/m
Ngg = 37,39 kN/m
pasmo stropu = 1,00 m
Geometria elementu i dane materialowe
t= 24 cm 0,24 m
b= 100 cm
h= 3,50 m Q= 1,00
beg = 3,50 m
log = 6,00 m (rozpietosc stropu skrajnego)
pustaki autoklawizowany beton komérkowy o fb = 6 MPa kat. I
zaprawa f.= 5 MPa
fi= 1,90 MPa A= 0,24 m*
VRd 1,13
Vin = 2,20

kbprojekt.pl
BIURO ARCHITEKTONICZNE

_ 31-553 Krakéw, ul. Cystersow 7B
. tel. 124143506, 124143534
B NIP 678-005-07-25

LF e
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fdz

e, 4
Budynek M%OZ gowtarzalny

0,76 MPa

kategoria wykonania muréow A

(Roboty murarskie wykonywane przez przeszkolony zespét pod nadzorem

mistrza murarskiego. Zaprawa produkowana fabrycznie. Jako$¢ rob6t pod kontrolg

osoby o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleznej od wykonawcy)

o= 0,02
c = 0,12 Cy= 0,017 (tab.4.1)
t= 24 cm > 17,75 cm
h,= 6,00 m < hp 16 m
h= 3,50 m < h= 4,00 m h, <
Ngg < fd*b*t*kg
k= 0,10 elementy murowe grupy 11
Ngg = 3739 kN < 183,43 kN
b, = 0,62 dy= 0,55 b= 0,40
Ngg = 3739 kN < Nia = 100,88 kN
POZ. 5 Stup
Obcigzenia stale
rozpietosc stropow lewy 5,74 m
prawy 5,74 m
rozpietos$é podciggdw 4,70 m
state charakterystyczne Vi 127,78 kN
wspolczynnik obcigzenia YE= 1,35
state obliczeniowe Vadq 172,51 kN/m
zmienne charakterystyczne Vax 71,86 kN
Mg = 0,00 kN
wspolczynnik obciazenia Ve= 1,50
zmienne obliczeniowe Vad 107,80 kN
Mgq = 0,00 kKNm
Materiaty konstrukcyjne
beton kl. C20/25 f, = 20 MPa V= 1,40
foa= 14,3 MPa fom= 2,20 Mpa
Ewm= 30 GPa
stal gat. 34GS  f; = 410 MPa Vs= 1,15
fa= 357 MPa
E.= 200 GPa
Zalozenia projektowe i dane geometryczne
Klasa srodowiska - XCt
Klasa konstrukcji - S4

przeksdj stupa b=

24 ¢m

7,00 m
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h= 30 cm
Minimalna otulina
przyjeto zbrojenie symetryczne 2® 18 Ay= 5,09 cm?
Ap= 5,09 cm?
Agmin = 1,44 cm?
Crninp = ¢ 18 Ps= 0,017
ds 6
Dla: XCi1 sS4 — Crin = 20 mm
Acye, = 10 mm
Cpom = 30 mm
Wymagania ppoz
Klasa odpornosci ogniowej R 30 Mg= 0,70

Sprawdzenie otuliny z uwagi na wymogi ppoz a 35mm > 32 mm
SGN
1, = 4,45 m
l,= 3,12 m
i= 6,94 cm
A = 4491
A=0,70
B=1,31
Cc=170
Ngg = 280,30 kN
n= 0,27
MNim = 59,54 > A = 44,91
d= 25,5 cm
€= 20 mm
€= 0 mm
€4 = 20 mm

Xeff = 818cm < Xim = 13,52 em — DM
&eff: 0’02 = é;eff,lim = 0,53
K.= 1,00
z= 21,41
NRd = 643,24 kKN > NEd

280,30 kN

POZ.6 Fundamenty
POZ.6.1 Lawa fundamentowa dla Sciany zewnetrzne;j

Zestawienie obcigzen

poz.1.1 wiezba 4,35 kN/m
poz.2.1 strop parter 16,35 kN/m
wieiice zelbet. 6,00 kN/m
mur pustak beton komérkowy 24 cm 6,72 kN/m
styropian 15 cm 0,41 kN/m
tynk dwustronny 3 cm 3,42 kN/m
mur fundamentowy beton 24 cm 4,97 kN/m STARQSTWQ PDW‘ATGWE
Vg = 42,21 kN/m W Strzeicach Krajenskich

5. S askiego 7
_Ks. Stefana Wyszyns
Ul66-500 STRZELCE KRAJ.

17 /15/1
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Zalozenia projektowe

Podejscie obliczeniowe DA2 (Al, M1, R2)
Klasa konstrukeji - S4

Glebokos¢ posadowienia D=

Parametry geotechniczne gruntu

Glina pylasta (saclSi) o I, = 0,30

o) = 18,5 °
Y= 22 kN/m’
cy = 30 kPa

1,20 m

wspbtczynniki czesciowe parametréw geotechnicznych

podejscie DA2  y= 1,00

QO = 18,5°
Ya= 22 KN/m’
Cy= 30 kPa
wsdtczynniki czgsciowe do obciazen
stat g 1,35
zmienne gr= 1,5
zatozono tawe o wymiarach: B =
L =
wysokos¢ tawy h=
szerokos¢ Sciany b =
cigzar tawy Gye=
Gar=
ciezar gruntu i posadzki Gyp =
Gyp=
obcigzenie catkowite pionowe Vy=

0,50 m
1,00 m
0,40 m
0,24 m
5,00 kN/m
6,75 kN/m
1,94 kKN/m
2,61 kKN/m
51,57 kN/m

No$no$é obliczeniowa podtoza gruntowego - podejscia DA2

wspolezynniki nosnosci Ng=
wartosci posrednie 0,3346 N, = 1
1,9296 N, =
wspOlczynnik nachylenia fund. b=
wspOlczynniki nachylenia obc. ig=
i=
iy =
wspOlczynniki ksztattu fund. Sq =
S¢ =
Sy =

q= 26,4 kPa
Nosno$¢ podtoza sprawdzenie warunku GEO
R= 283,63 kN/m > YRy =
Ry= 202,59 kN/m > Vg =

. Niezbedna wysoko$¢ tawy fundamentowej brtonowej

5,517
3,500
3,023
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,4
51,57 kN/m

. SiefanaV :
u‘ﬁ'g-bSOO aTRZELCE

18
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beton kl. C25/30 fu= 25 MPa V=
fu= 17,9 MPa fom=
Em= 30 GPa fa=
gq= 103 kPa = 0,103 Mpa
ds= 0,08 cm < 0,40 cm
Materialy konstrukcyjne
beton kl. C25/30 f,= 25 MPa Y=
fu= 17,9 MPa fm=
Eupn= 30 GPa fa=
stal gat. 34GS  f;= 410 MPa Ys=
fq= 357 Mpa E,=

POZ.6.2 Lawa fundamentowa dla $ciany wewnetrznej
Zestawienie obcigzen

poz.1.1 wigzba

poz.2.1 strop parter

wience Zelbet.

24 cm
0 cm

mur pustak silka
styropian

tynk dwustronny

mur fundamentowy beton

3 cm
24 cm

<
1]

Zalozenia projektowe

Podejscie obliczeniowe DA2 (Al, M1, R2)
Klasa konstrukcji - S4

Glebokos¢ posadowienia D=

Parametry geotechniczne gruntu

Glina pylasta (saclSi) o I; = 0,30
Q' = 18,5°
T= 22 KN/m®
cy= 30 kPa
wspdlezynniki czesciowe parametrow geotechnicznych
podejécie DA2Z y= 1,00
0q= 18,5 °
Ya = 22 kN/m3
30 kPa
wsétczynniki czesciowe do obciazen
stat = 1,35
zmienne = 1,5

Cq=

zatozono tawe o wymiarach:

= O W
It

wysokos¢ lawy
szerokos¢ Sciany

i
o
I

1,20 m

0,50 m
1,00 m
0,40 m
0,24 m

1,4
2,6 Mpa
1,29 Mpa

1,4

2,6 Mpa
1,29 Mpa
1,15

200 GPa

7,78
34,85
6,00
8,10
0,00
3,42
4,97
65,13

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Kra;e'nsk\ch 3

ul. Ks. Stefana Wyszynsktego
/R-RNO STRZELCE KRAJ.
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ciezar fawy Gys= 5,00 kKN/m

Gye= 6,75 XN/m

cigzar gruntu i posadzki Gyp= 0,35 kN/m
Gyp= 0,48 kN/m

obcigzenie catkowite pionowe Vy= 72,35 kN/m

No$no$é¢ obliczeniowa podtoza gruntowego - podejscia DA2

wspotezynniki nosnosci Ng= 5,517
wartosci posrednie 0,3346 N, = 13,500
1,9296 N, = 3,023

wsp6lczynnik nachylenia fund. b= 1,0
wspolezynniki nachylenia obc. ig= 1,0
i.= 1,0

iy = 1,0

wspotczynniki ksztaltu fund. Sq = 1,0
S¢ = 1,0

Sy = 1,0

q= 26,4 kPa

Nosnoé¢ podioza sprawdzenie warunku GEO
R= 283,63 kN/m > YRy = 1,4
Rg= 202,59 kN/m > Va= 72,35 kN/m

Niezbedna wysokos¢ tawy fundamentowej brtonowej

beton ki. C25/30 f,~ 25 MPa V=
fq= 17,9 MPa fom=
En= 30 GPa fa=
Qq = 145 kPa = 0,145 Mpa
di= 010 cm < 0,40 cm

Materiaty konstrukcyjne

beton kl. C25/30 f,= 25 MPa V=

fq= 17,9 MPa fom=

En= 30 GPa fuq=

stal gat. 34GS  f; = 410 MPa V=
fq= 357 Mpa E;=

POZ.6.3 Stopa fundamentowa

Zatozenia projektowe

Podejscie obliczeniowe DA2 (A1, M1, R2)

Klasa konstrukcji -  S4

Glebokos¢ posadowienia D = 1,20 m

Parametry geotechniczne gruntu
Glina pylasta (saclSi) o I; = 0,30

(P'k = 18,5 °
Y= 22 KN/m°

1,4
2,6 Mpa
1,29 Mpa

1,4

2,6 Mpa
1,29 Mpa
1,15

200 GPa

STAROSTWO POWIATOWE

w Strzelcach Krajefiskich

Jl. Ks. Stefana Wyszyhskiego 7

~R-600 STRZELCE KRAJ.
20
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Cx=

30 kPa

Budynek Mk@b LK-102 powtarzalny

wspdtezynniki czesciowe parametréw geotechnicznych
podejscie DA2 y= 1,0

Qg ~
Ya=
cg=
wspdlczynr e
stat
zmienne

18,5°
22 KN/m°>
30 kPa

gr= 135
qr = 135

Zestawienie obcigzen

z poz.5

zatozono stope o wymiarach:

wysokos¢ stopy

wymiary stupa

cie¢zar stopy

cigzar warstw posadzkowych

catkowite obcigzenie piomowe

moment

no$noé¢ obliczeniowa podtdza gruntowego - podejscie DA2

eL=
e~
eg =
L=
B' =
my =

002m <
002m <
000m <
0,86 m

0,90 m

1,51

wspdtczynniki no$nosci

warto$ci posrednie

0,335
1,930

wspotezynnik nachylenia fund.

wspotezynniki nachylenie obc.

warto$¢ posrednia

2,989

wspolczynniki ksztaltu fund.

26,4 kPa

605,9397 kN
432,8141 KN >

Wymiarowanie zbrojenia stopy

Materiaty konstrukcyjne

beton kl. C25/C30

280,30
0,00
L= 0,90 m
= 0,90 m
= 0,40 m
= 0,24 m
= 0,30 m
Gy = 8,10 kN
Gyr= 10,94 kN
Gyp= 12,99 kN
Gyp= 17,53 kN
Vy= 308,77 kN
My = 0,00 kNm
0,15 m
03 m
0,15 m
Ng= 5,52
N.= 13,50
N, = 3,02
b= 1,00
ig= 1,00
i.= 1,00
i, = 1,00
8= 1,33
S.= 1,41
Sy = 0,69
YRy = 1,4
\ I 308,77 kN
25 MPa
17,9 MPa
30 Gpa

Yo =
£ =

fctd =

poziome H =

14 STAROSTWOPD

2,6 Mpa W St

ul. :
129 MPa (g 5

0 kN

rzeicach Kral

gtefana WysZy
00 STRZELCE KRAJ

WIATOWE

anckich
askiego 7
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stal gatunku 34GS fx= 410 MPa Vs 1,15
= 356,5 MPa E,= 200 Gpa
Otulina zbrojenia
Cinin, b= 12 mm
Conin, dur = 40 mm
Cdev = 10 mm
Coom = 50 mm
d= 33,2 mm
qQq= 359 kPa = 0,359 Mpa
C= 37 cm
M= 24,05 kKNm
A= 226 cm’
A, min= 3,88 cm’”
Ay min= 4,93 em’
pizyjeto zbrojenie stopy 5 12 coiScm A prov= 5,65 cm’
As req= 493 em’  ° o prov= 5,65 cm”

UWAGA: Zalozone warunki gruntowe i przyjete dla nich parametry geotechniczne nalezy
poréwnaé do faktycznie wystepujgcych.

Fundamenty zaprojektowaé stosownie do rzeczywiscie wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych oraz zaadaptowa¢ do warunkéw sytuacyjno - lokalizacyjnych.

Krakow, 09.2016 r. Koniec obliczen.

Projektant: mgr inz.. Janusz Rozmus =

Projektant
sprawdzajacy:

Projektant
adaptujacy:
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POZ.6.1 LAWY FUNDAMENTOWE
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STAL A-lll 34GS
Crom = 50 mm
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POZ.6.3 STOPA FUNDAMENTOWA
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK PREEDEZESEA POWTARZALNY

Instalacja wew. c.o.

Instalacja wew. wod-kan
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OPRACOWANIE

I. Opis techniczny:

Czes¢ A - Podstawa opracowania

Czese B - Instalacja wewnetrzna wod-kan
Czes¢ C - Instalacja c.o.

Czes¢ D — Technologia kottowni

Czeé¢ F — Instalacja wewngtrzna gazu
Czes¢ G -Wentylacja mechaniczna

. Czes¢ rysunkowa:

1. Rzut parteru inst. wod-kan

2. Rozwiniecie wod-kan

3. Rzut parteru instalacja gazu

4. Rzut parteru  inst. c.o.

5. Rzutparteru  wentylacja mechaniczna
6. Rzut dachu

ZAWIERA
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8. Rzut kottowni c.o.
9. Schemat technologiczny kottowni
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budynku %ﬁ 02

CZESC ,,A”
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynkow.
1.2. Warunki techniczne
1.3. Obowigzujace normy przepisy i normatywy.
1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.5. Dane wyjsciowe:
- zasilanie w wodg z wodociagu poprzez budowe przytacza wody
w/g oddzielnego opracoweania
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zbiornika szczelnego poza zakresem opracowania
- zasilanie w gaz z istniejacej sieci gazu w/g oddzielnego opracowania
- odprowadzenie wod deszczowych na teren
- ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni gazowej

CZESC ,,B”
INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

I INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1 Bilans wody:
Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmujgc normy zuzycia wody zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r w sprawie okreslenia
przecig¢tnych norm zuzycia wody.

-1ilo$¢ dzieci 30  751/dziecko/d

Qsér.dob = 2,25 m3 /dob
Qmax.dob= 2,25x 1,6 = 3,6 m3 /dob

1.2 Przeplyw obliczeniowy wody wyniesie :
qn=1,481/s

q= 0,698 (1,48)0,5 - 0,12
q=0,73 I/s =2,62m3/h
gp-poz= 1,0 I/s = 3,6 m3/h

1.3 Wyznaczenie minimalnego cisnienia dla inst. wodociagowej

s.‘\;vAgtrze\cach K_z‘a)ef\b\skch
i Ks. Ste :
U“.‘i-&"\f n eTRZELCE K

1685



*  wysokos¢ od terenu do najwyzej zlokalizowanego punktu czerpalnego = 30m

e  przewidywane straty ci$nienia w instalacji wodociggowej z przytaczem = 30m
o  straty na wodomierzu gtéwnym =20m
e  straty na zaworze antyskazeniowym =20m
e cis$nienie wyplywu ~=20.0m.
Razem= 30,0 m.

Wymagane ci$nienie wody w wodociggu P=3,0atm

1.4 Pomiar wody

Do pomiaru ilosci zuzywane] wody projektuje sie wodomierz srubowy WS 2,0 d=20 mm, za
wodomierzem zamontowany bedzie zawoér antyskazeniowy tzw. izolator przeplywdw zwrotnych
EA D=32 mm

1.5 Instalacja wody zimnej i cieptej
1.5.1 Zapotrzebowanie wody cieplej

Ghmax =9,0 kG/dziecko
Ghmax =9x30=270kg

Zapotrzebowanie ciepla
Q=270x(60-10)x1,163 = 15,7 kW

1.6 Rurociagi wody zimnej i cieplej

Ciepla woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowych zasilanych z instatacji
soleznei-oraz projektowanej kottowni. = 20w O, C}V\mf{ e\d’dduwci
Wejscie wody zimnej do budynku do zaworu pierwszenstwa

inst. bytowej, wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej DN32.

Glowne poziomy wody zimne;j i cieptej do poszczegélnych pionéw prowadzone beda pod
stropem parteru. Podejscia do przybordéw sanitarnych wykonane beda jako kryte.
Przewiduyje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej z rur PP

Nad przyborami w umywalni dzieci montowane beda termostatyczne baterie czerpalne z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 40°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajace poparzeniu.

~: montowanego na

1.7 Instalacja przeciw pozarowa
Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnatrz obiektu stanowi¢ bedzie hydrant Dn 25 mm
zasilane z instalacji wody zimnej
Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ ognia przez przegrody budowlane pozarowych, w
miejscu gdzie przechodzg rurociagi przewiduje si¢ zabezpieczenia ognioochronne przy pomocy
oslon oraz mas plastycznych.
Instalacje hydrantowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

16



Projektuje sie montaz zaworu pierwszenstwa . _na rurociggu
zasilajacym instalacje bytowa.

1.8 Zabezpieczenie przed przeplywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az] wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢

wodociagowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktory moze

doprowadzi¢ do zagrozenia jakosci wody. Spelniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt

czerpalny wody musi spetniac jej wymogi.

Zgodnie z interpretacja do normy dla kategorii ptynu 5 dopuszcza sie zabezpieczenie

odpowiadajace kategorii 3 . Powyzsze dotyczy baterii wannowych, zaworéw czerpalnych ze

ztaczka do weza, zlewozmywakow.

-Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe oraz zawory do sptuczek
ustepowych — sposob ich montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.

-Zawory ze zlaczka do weza — za zaworem montowaé zawdr antyskazeniowy

2.0 KANALIZACJA SANITARNA

2.1 Przeptyw obliczeniowy
Suma réwnowaznikdéw odplywu:
ZAWs=17,0
qs =0,5x vZAWs=2,01/s
Do odprowadzenia w/w ilosci Sciekow projektuje si¢ rure PVC 160 ze spadkiem 1,5 %

2.1 Instalacja kanalizacji

Gléwne poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzka przyziemia.Podejscia do

przyborow sanitarnych wykonane beda jako kryte.

W pomieszczeniu przygotowania posikéw nie przewiduje si¢ gotowania tylko podgrzewanie
przywiezionych zewnatrz gotowych dan (katering)

Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg zewngtrznymi rurami spustowymi.

Przewiduje si¢ wykonanie poziomo6w kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod posadzka
przyziemia z rur PVC\ .. klasy B-SN4 za$ piony kanalizacji sanitarnej i podejscia pod
przybory z rur polipropylenowych !

3.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1. Przeplyw obliczeniowy wod deszczowych wyniesie:
Powierzchnia dachu (zlewni) F = 0,0024ha
qd=¥YxFxI =0,9x0,024x 135= 2,91/s
Woda opadowa z rynien odprowadzona bedzie na teren przylegly do budynku.

. OWE
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CZESC ,,C”
INSTALACJA C.O.

1.ZRODLO CIEPLA.

Bezposrednim Zrddlem ciepla bedzie kottownia gazowa dla celdéw c.o., wentylacji i cwu
zlokalizowana na poziomie parteru

Bilans ciepta

centralne ogrzewanie Q= 6,7kW

przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j Q=15,7kW

centrala wentylacyina 0= 50kW
Razem : Q=274kW

2. STRATY CIEPLA.

Temperatury pomieszczen okreslono na podstawie PN-82/B-02402.

Straty ciepta obliczono wedlug PN-94/B-03406, a wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta
,»U” okreslono 1 obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki 1 ich usytuowanie - Dz.U. Nr 15 2 25.02.99 r.
Obliczenia strat ciepta dotaczono do egzemplarza archiwalnego.

3. ELEMENTY GRZEJNE.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
Narzucie pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejnikow.

4. INSTALACJA ROZPROWADZAJACA I PIONY C.O.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie wodnym , dwururowym z
rozdziatem dolnym na parametry zmienne 70/50°C.

Przewody rozprowadzajace, piony c.o. oraz gatazki do grzejnikow nalezy wykonaé z rur PE
Przewody rozprowadzajgce beda prowadzoene z rozdzielaczy w kottowni pod stropem ze
spadkiem 0,3%. Tras¢ przewodoéw pokazano na rzucie kondygnaciji.

5. PODEACZENIE GRZEINIKOW.

Na galazkach zasilajacych zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawa

wstepna
Na wszystkich zaworach termostatycznych bedg montowane glowice termostatyczne z
wbudowanym czujnikiem temperatury firmy jak wyzej i zabezpieczeniem przed kradzieza.
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7.IZOLACJA CIEPLNA.

Wszystkie przewody rozprowadzajace co. oraz piony c.o. nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie
z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne

1y

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)'

1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. ~ 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. ) - 30 mm _
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. o __réwna $rednicy wewnetrznej rury |
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. S 100 mm |
Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace przez , ) |
5 §ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow. /2 wymagaii zpoz. 1+ 4 |
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4, utozone w |
6 komponentac.h bl.ldowlanych miedzy ogrzewanymi ¥ wymagan z poz. 1 +4
I _ pomieszczeniami réznych uzytkownikow.
7 _ Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
P-rzaodﬁgrzewania powietrznego(utozone wewnatrz izolacji 40 mm
8 cieplnej budynku). - -
Przewody o grzewania powietrznego(uloZone wewnatrz izolacji 30 mm
9 cieplnej budynku).

10

Przewody instalacji vizody lédowej p;o_vaz_og;v-ewna(trz

budynku.

50% wymagan poz. 1 + 4 |

11

Przewody inst-ala-cjﬁvody lbdz)wej prowadzone wewnqtrz_
budynku.

100% wymagan poz. 1 + 4

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku preenikania ciepta niz pedano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubosé¢ warstwy izolacyjnej
¥ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8. ODPOWIETRZENIE INSTALACIJI CO.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywiduaine zgodnie z norma
PN-91/B-02420.

Na pionach montowane beda samoczynne zawory odpowietrzajace

Grzejniki posiadaja wlasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.
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CZESC ,,D”
TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI
zgodnie z czedcig,,C”p.1 Q=274 kW
2. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Paliwem jest gaz ziemny

Moc nominalna kotta Q =50 kW

Sprawnos¢ kottéw wynosi 103%.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi :
Qmax.godz.=5,3 Nm3/h

Cisnienie dyspozycyjne za reduktorem: 1,7 kP

3. OPIS KOTLOWNI
3.1. Dane wyjsSciowe

Zapotrzebowanie ciepta zgodnie z bilansem ciepta wynosi:
Q=12x274=328kW

3.2. Kotlownia
W kottowni projektuje si¢ kociol wodny niskotemperaturowy kondensacyjny nascienny
z zamknietg komorg spalania .
Spaliny z kotla beda odprowadzone do komina dwaplaszezewegeze-stali-nierdzewne]. z j steu OW%
DPa—=H07/160"Wysoko$¢ catkowita komin H =3&m. 54 2 9 due 2 \/UL /}4
Parametry zastosowanego kotla :
znamionowa moc cieplna 10,4-43,7 kW
maksymalne ci$nienie pracy : 4 bar
sprawnos¢ : 106 %
max zuzycie gazu 5,0 Nm3/h
pobér mocy elektrycznej 240 W
Lamedona  vewhalizedor koudeused:
Parametry czynnika grzewczego 70/50°C
Instalacje grzewcze zabezpieczono cisnieniowym naczyniem wzbiorczym zgodnie

PN-99/B—-02414.

Uzupelnianie ubytkéw wody w ztadzie c.o. z instalacji wodociagowej

3.3 Pompa obiegowa c.o.

Wydajnos¢ pomy: G =0,5 m3/h

%0



Wysoko$¢ podnoszenia Hp= 5.0 mst. w.
3.4 Pompa na obiegu wentylacji

Wydajnosé pompy: G=0,3m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia : Hp = 5,0 m H20

4. ZABEZPIECZENIE KOTEOW I INSTALACII
Kotly zabezpieczono za pomocg zaworu bezpieczenstwa

Przed brakiem wody kociot zabezpieczy¢ ogranicznik poziomu wody zainstalowany na

ionstalacji.

Instalacje grzewcza zabezpieczono cisnieniowym naczyniem wzbiorczym, przeponowym firmy
N80 D=512mm H=570mm

<

Do odprowadzenia spalin z kotla projektuje sie komin dﬁu&a&ezewl)-l—l—@%l—%mb’rachy
kswasoodporney..

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng 14x14 cm oraz
Nawiewng, kanalem z blachy stalowej ocynkowanej 15x15 cm nad posadzka.

5. KOMIN I WENTYLACJA KOTLOWN syemond tyoddure < okl A

6. PRZYGOTOWANIE CWU

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy
V=10001 2 GRALK4 ELEKTRY IA

Zapotrzebowanie ciepla wezownica -82,8 kW

Wymiary :
D =1050 mm
H=2010 mm

Cigzar : 392 +1000 = 1392 kg

- naczynie wzbiorcze f ~ 77 uDD 8o poj. uzytkowej 8 1
D=206mm H=330mm
- zawOr zawOr bezpieczenistwa membranowy * n 20'x 25 mm.
ci$nienie otwarcia zaworu - 6,0 bara
- pompa fadujaca

Wydajno$é pompy:
G=24m3/h
Wysokos¢ podnoszenia :
Hp =5,0 m H20
- pompa cyrkulacyjna

STwd PUWEE!U
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Wydajnoé¢ pompy:

G=0,4 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia :
Hp=2,0 m H20
CZESC ,E”
INSTALACJA SOLARNA

1. Dobér ilosei l{gwlektoréw

Zapotrzebowame na dobowa energie potrzebna do przygotowama o Av.u.
Q=mxcx AT [kWh] /
Q=1,242x1,16 x45=65,0 [kWh]

gdzie:
m — dobowe zuzycie c.wiu. [m3/d]
0,207 x 6 = 1,242 m3/d
¢ — wlasciwa pojemnos¢ cieplna wody 1,16
[Wh/kg K] AT — r6znica temperatur
AT =tc—tz
AT=55-10=45[K]
tc — temperatura c.w.
tz — temperatura zZ.w.
Mlmmalna wymagana powierzchnia czy na kole]\iora
= [Wp x Qx 3651/ [(Ww-K) x Qd] |
=10,5 x 65,0 x 365] / [(0,55 — 0,13)4 960] =28,7 [m2]
gdz1e /\
Wp — wspdtczynnik pokrycia c.w.u. [roczn\)
Q — zapotrzebowanie na dobowa enfrgie potizebna do przygotowania c.w.u
[kWh] Ww — wspotczynnik spra\\rios'ci instal \"h,ji solarnej
K ~ stopien obnizenia Sprawnos ici spowodowarly ztym
ukierunkowaniem
Q. — nastonecznienie roczné w przew1dywanym ;mejscu montazu
instalacji solarnej [KWh/mz2]
Wymagana ilos¢ kolektordw
Nk=F/Fc \
Nk =28,7/2,3 = 12,5\
gdzie: . |
F — minimalna 5 \«magana powierzchnia czynna kolektora \
[m2] Fk — pow 1erzchnia czynna kolektora [m2]

Ostateczme przyjeto 12 szt. kolektoréw Vailant VTK 1140 o c*ﬂkownej powierzchni czynne]
Fc =27,6m2
Przy jéta 1los¢ kolektor6w wynika z mozliwosci montazowych na dachu

QTWE pPOWIATOWE
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2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej o

Wp = [Fe x Qe x (Ww—K)] / [Q x 365]
Wp = [27,6 x 960 x (0,65 — 0,13)] / [65 x 365] =58%

Fc — catkowita powierzchnia czynna 12 kolektoréw Vailant VIK 1146
Q¢ — nastonecznienid roczne w przewidywanym miejscu montazu mstalacp
solarnej [kWh/mz]
Ww — wspolezynnik sprawnosci kolektoréw stonecznych
K — stopiefi obnizenia sprawnosci spowodowany ztym ukierunkowaniem
Q — zapotrzebowanie na dobowg energie potrzebna do przygotowania c.w.u [kWh]

3. Dobor pojemnosci zbiornikow

Vi = [Fe x Qdx (Ww—K)]/ [cx AT]
Vi = [27,6x 4500 x (0,65 =0,13)] / [1,16 x 50] = 1113,5 [1]

gdzie:

Fe — catkowita powierzchnia czynna 20 kolektorow»43,8 [mz]
Qd — $rednie dzienne nasfonecznienie w okresie letni [Wh/mz2]
c- wlasciwa pojemnoé¢ cieplna wody 1,16 [Wh/kg K]

AT — przyrost temperatury wody 50 K

Ostatecznie- przyjeto 1 zbiorniki c.w.u. FISH 1000 S2

CZESC F”
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

1. DANE OGOLNE

1.1 Zasilanie kottowni w gaz do przygotowanie c.0.i c.c.w. odbywac si¢ bedzie z
gazociagu istniejagcego poprzez budowe przytacza do projektowanego budynku.
Projekt przylacza w/g oddzielnego opracowania.

2. INSTALACJA WEWNETRZNA

2.1 ZAPOTRZEBOWNIE GAZU

kottownia Gmax.godz.= 5,0 Nm3/h

2.2 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWE]
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Przewody gazowe wykonane zostang z rur stalowych bez szwu w.g.PN-80/H-74219 gat.R
taczonych za pomoca spawania . Instalacja wykonana zostanie w miejscach tatwo dostepnych, a po
wykonaniu zabezpieczona przed korozjg przez pomalowanie. Miejsca przebié przez $ciany
zabezpieczone zxostang tulejami ochronnymi. Odleglo$¢ przewodéw gazowych od innych
instalacji okresla Zarzadzenie Nr 62 MPiMB z dn.30.12.1970r,0raz Rozporzadzenie MGPiB
dn.14.12.1994r. Rozdziat 7.

2.3 APARATY GAZOWE
Urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ do instalacji na stale, montujac przed nim dwuztaczke. Piece
gazowe muszg by¢ podigczony do przewodéw spalinowych zgodnie z przepisami. O
prawidtowosci dzialania przewodéw wentylacyjnych i spalinowych decyzje musi wydaé Rejonowy
Urzad Kominiarski.

2.4 POMIAR GAZU
Pomiar gazu odbywac sie bedzie gazomierzami mlechowymL Lokahzaqa gazom1erza wraz z
zespolem redukcyjnym orak kurkiem glownym w skrzynce

stalowej w/g projektu przytacza gazu. (ua odvefon a.ro ca)\oc.couwi q)

3.0 UWAGI KONCOWE
Uruchomienie instalacji gazowej dokonuje wylacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez
odbiorce.
Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych, zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych i przemystowych" cz.II. stosuj ac sie
do wymog6w Rozporzadzenia Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dn. 14.12.94r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

CZESC ,,G”
WENTYLACJA MECHANICZNA

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z normami PN-82/B-03430 i PN-73/B-03431.

1.2 Przyjete ilo$ci powietrza wentylacyjnego spetniaja wymogi normy PN-82/B-03430, wytyczne
inwestora oraz SANEPID.

1.3 Automatyczne sterowanie instalacji .

2. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

2.1 Sale dla dzieci szatnia:
- centrala nawiewo — wywiewna z odzyskiem ciepta NW

2.3 WC, pokoje biurowe - wentylator cinny EDM 200

3. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

A%



Nr Nazwa
miesz.

1 Salanr 1

15 dzieci x
20m3/h

2 Salanr?2

15 dzieci x
20m3/h

3 | Szatnia

Centrala nawiewno-wywiewna N'W

Kub | Krot-
nos¢é

/m?3/

150 2

150 2

128 5

Nawiew
/m>/h/

300

300

Wywiew

nadci$nie-
fm3/h/ nie/podci-
snienie/
300 -
300 -
600 -

Vo=Vw=1200m3/h

4. DOBOR URZADZEN

NW

Przyjeto centrale nawiewno-wywiewna kanatowa z odzyskiem ciepta

Vn=Vw= 1200m3/h
Ne=1,1 kW U=230V

Zapotrzebowanie ciepta Q=5,0 kW

P=300Pa m=176kg

Zasilanie szafki elektrycznej obok centrali
EDM — wentylator tazienkowv tvn ENMINN N=()]13W U=230V

KP- kurtyna powietrza typ COR3,5-1000N

Ne=3,5 kW U=230V

montowac na wys. 2,5 m nad posdadzkg

regulator CR-3,5 L=1.0 m

/ L [
Opracowal, | i< ...

in. Merel Toiads,

Uwagi

NW

1 szt.

5 szt.
1 szt.

1%
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KB PROJEKT — LK-102

Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiotem opracowania jest instglacja elektryczna wewnetrzna
oraz odgromowa budynku %ewtarzalnego LK-102

1. Dane ogolne

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdZniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

> N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

» N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.
1409)

> inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e podkladéw architektonicznych
s obowigzujacych norm i przepisow

s uzgodnien miedzybranzowych

3. Zakres opracowania

W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:

® polgczen wyro6wnawczych
e odgromowsa i uziomowsg

e gniazd ogdlnych

e oswietlenia og6lnego

e o$wietlenia ewakuacyjnego

® przeciwporazeniowsg

OVE
e przeciwprzepigciows TP«“QS":\NG ?9\32&5\«'\0“ .
9 ! KX akiedO
e okablowania strukturalnego W 3“%83\?3‘;\8 W‘F’”E KRAJ-
. Ks- TRZELC
86>+

A8
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4. Przvlaczenie do sieci elektroenergetveznej

Przylaczenie podmiotu do sieci elektroenergetycznej nastgpuje na podstawie umowy o
przylaczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia, okre§lonych przez Zakiad Energetyczny.
Zawarcie umowy o przylgczenie i wydanie warunkow przytgczenia nastepuje po ztozeniu
wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia.
Parametry zasilania:
U=230/400V
=50Hz
P=17kW

In=32A — zabezpieczenie przedlicznikowe

5, Instaiacia elektrvczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna budynku M %%o

powtarzalnego LK - 102.

Budynek wyposazony bedzie w rozdzielnice glowng R, zasilong z zestawu zlaczowo-
pomiarowego ZZP lub skrzynki pomiarowej SP, zgodnie z warunkami przylaczenia Zakladu
Energetycznego. ZZP oraz SP sg przedmiotem odrgbnego opracowania. Z rozdzielnicy glow-
nej RG zasilone bedg wszystkie odbiory budynku oraz rozdzielnica kotlowni Rkt.

Budynek wyposazony bedzie w gtéwny wytacznik pozarowy, zlokalizowany w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego przy wejsciu gtéwnym do budynku. Gtéwny wylacznik poza-
rowy odpowiednio opisa¢ i oznakowac.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej przedstawiony jest na rys. E2 - E3. Na rzutach bu-
dynku przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, wypustow kablowych, gniazd RJ45,
lacznikow o$wietleniowych, potaczen wyréwnawczych, rozdzielnic elektrycznych, gléwnych
tras kablowych, trasy zwodéw instalacji odgromowej, instalacje uziomowa.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnic elektrycznych bedzie zabezpieczony za pomoca
odpowiednich aparatow elektroinstalacyjnych oraz wylacznikéw réznicowo - pradowych o
pradzie ré6znicowym 30mA. Schemat zasilania budynku wg rys. nr E1. Szczegéty instalacji
elektrycznej budynku wraz z doborem opraw o$wietleniowych na etapie projektu wykonaw-
czego.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ przewodami: obwody osw1etlenﬁ‘ﬁw\‘-_YDYp

W con
3(4)x1,5 bwody zasil da 1-f odami YD 3 ? ilajg-
(4)x1,5mm?, obwody zasilajace gniazda 1-f przewodami g%@\ca%\“ ébgé\ésﬁ'&g%am ajg
W fana WYSZ £ KRAS-

| U\'gsé(?:\e:mm\ e
56-50

N30
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ce gniazda 3-f przewodami YDYp pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigze-
nia.

Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie =z przepisami PBUE, PN-IEC 60364,
PN-EN 62305 i N SEP-E-002.

5.1 Rozdzielnica slowna R.

Rozdzielnica gléwna R spelnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie
osbiory budynku oraz rozdzielnice kotlowni Rkt. Rozdzielnice R wyposazyé w gléwny
roztacznik pradu, ogranicznik przepieé klasy I+11, kontrole napiecia, zabezpieczenia réznicow
pradowe oraz nadpradowe.

Rozdzielnica R umieszczona bedzie w pomieszczeniu korytarza, zgodnie z rys. E2.
Rozdzielnica R w obudowie nasciennej/podtynkowej min IP40 w II klasie ochronnosci.

Rozdzielnica RG =zasilona bedzie z zestawu zlaczowo pomiarowego lub szatki
pomiarowej, projektowanych wedlug odrebnego opracowania. Kable zasilajagce wprowadzone
beda do budynku poprzez projektowane przepusty.

Schemat elektryczny rozdzielnicy gtéwnej przedstawiono na rys.E1.

5.2 Rozdzielnica Rkt

Rozdzielnica Rkt spetnia funkcje rozdzialu energii elektrycznej na obwody kottowni.

Rozdzielnica Rkt wyposazona bedzie w glowny roztacznik pradu z wyzwalaczem
wzrostowym polagczonym z wylacznikiem awaryjnym kotlowni umieszczonym przy wejsciu
do pomieszczenia, ogranicznik przepie¢ klasy I+1, kontrole napiecia, wylgczniki nadpradowe,
wylaezniki réznicowo pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Rozdzielnica Rkt w obudowie min IP65 w wykonaniu nasciennym, w II Kklasie
ochronnosci. Schemat elektryczny rozdzielnicy Rkt na etapie projektu wykonawczego.

Lokalizacja rozdzielnicy Rkt wg rys. E2.

5.3 Obwody gniazd i wypustow

Obwody gniazd 1-f w pomieszczeniach wykonane bedg przewodami YDY(p) 3x2,5mm?.
Obwody 3-f wykonane bedg przewodami pigciozytowymi o przekroju dostosowanym do ob-

cigzenia. Przewody w sali sprzedazy prowadzone bedg w korytach kablowych pod sufitem,

podejécia do gniazd wykonane beda podtynkowo. W poniieszczeniach z e@gﬂ\l}*&%&&d}f
st N’\Dse\c ach Krase“\‘s\dego 1
4 W S“Ztefanaw\!szv KR J
. Ks S RZE\»C
66-

A4/
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bedg prowadzone podtynkowo. Przewody prowadzone w $cianach nalezy utozy¢ pod przy-
najmniej Smm warstwg tynku. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych. Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 2m zapasu
przewoduw/kabla. Lokalizacja gniazd i wypustow kablowych pokazana jest na rys. E2. Gniazda
ogblne w pomieszczeniach suchych montowaé na wysokosci 0,3m od podtogi, w sanitariatach
na wysokosci 1,4m. Podejscia do kas wykonaé w posadzce lub w dedykowanych konstruk-
cjach z sufitu.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odleglosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podlogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowaé zgodnie z przepisami PBUE,

PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

5.4 Obwody osSwietlenia ogdéinego

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?. Przewody prowa-
dzi¢ w rurkach ochronnych w $cianie. Dla wypustow kablowych nalezy pozostawi¢ przynajm-
niej 1m zapasu przewodu/kabla. Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajagcych powinna prze-
biega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach ukosénych. Odlegtosci pro-
wadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu wytgcznikéw nalezy
zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 1 N SEP-E-002.

Sterowanie oswietleniem za pomoca 1gcznikéw jednobiegunowych, $wiecznikowych,
schodowych, krzyzowych.

Nalezy zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia na plaszczyZnie pracy nie mniejsze niz podano poni-
7ej:

1. Korytarze — 100Ix

2. Sanitariaty, pom. socjalne, pom. techniczne, sanitariaty — 2001x

3. Przygotowalnia positkéw, zmywalnia - 3001x

4. Sala dla dzieci — 300Ix

5. Biuro - 500Ix

5.5 Obwody oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spelniato warunek minimalnego natqziﬂﬁx@qn&eﬂema
1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi evvakugf{ﬂ‘lbg§§§l x \‘ﬁi‘ %Engach
5 6 %00 F
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Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz
1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewnié¢ 5 Ix w
punktach p.poz. np. przy hydrantach. Oprawy awaryjne beda zlokalizowane we wszystkich
ciggach komunikacyjnych nie o$wietlonych $wiatlem naturalnym. Oprawy oswietlenia
awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max 2m), urzadzen p.poz. (gasnice, hydranty). Do
zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje si¢ autonomiczne Zroédta energii — akumulatory
z inwerterami. Dla opraw os$wietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej
taw = 1 h. Czas zadzialania opraw os$wietlenia awaryjnego nie bedzie dluzszy niz 5s na
drogach ewakuacyjnych. Zastosowaé moduly awaryjne wyposazone w funkeje autotestu.
Minimalna wysoko$é montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h > 2 m.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescic:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz 1 w poblizu

kazdego wyjscia koncowego,

o W poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,

o Przy znakach bezpieczenstwa,

e Przy zmianie kierunku drog ewakuacyjnych,

o Przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych,

s Po zewnetrznej stronie wyjscia gtownego ,

e W poblizu kazdego urzadzenia p.poz. (np. gasnic, hydrantéw)

Oprawy kierunkowe (wskazujagce wyjécie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) beda
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Beda to podswietlane znaki ze swietldwka, zasila-
ne z autonomicznych Zrodet, zapewniajace swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny
od zaniku napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielkos¢ znakow i zastosowane symbole oraz oprawy beda zgodne z odpowiednig norma
(napisy w jezyku polskim) i beda posiadaly atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy.

Znaki instalowane wzdiuz drogi bedg jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.

Warunek odlegio$ci widzenia znakow wskazujacych kierunek ewakuacji okreslono ze wzoru:

gdzie:
D — odleglo$¢ widzenia [m]

ATOE
s — warto$¢ stata (w tym przypadku — 200 dla znakow 0éwi§%ﬁﬁ§Wﬁ¥§§%§%
W strze\cachwys Zyiskied0
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p — wysoko$¢ znaku 0,142 [m]
Na tej podstawie zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie z odleglosci

28m. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych skorygowaé po oznaczeniu tras ewakuacii.

5.6 Instalacja ochronv przeciwporazeniowei.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedg w
uktadzie TN-S/Wyltgcznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na prze-
wdd neutralny N i ochronny PE przewidziano w szafce pomiarowej wg odrebnego opracowa-
nia. Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy zastosowal samo-
czynne wylaczenie zasilania i zrealizowaé je za pomoca:

a) wylgcznikow nadmiarowo pradowych
b) wyltacznikow roznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
¢) rozigcznikow bezpiecznikowych

Przew6d ochronny PE nalezy podiaczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic roz-
dzielczych nn, lokalnych i gtéwnych polaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjalow przewidziano zainstalowanie w kotlowni gtéwnej szyny
uziemiajacej (potaczonej z uziomem) wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm do ktérej na-
lezy podigczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Gtowne polgcze-
nia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY 16mm, polaczenia wyréwnawcze migjscowe
miedzy dwiema czeSciami przewodzacymi dostepnymi wykonaé przewodami o przekroju nie
mniejszym niz mniejszy z przewoddéw ochronnych doprowadzonych do przedmiotowej czesci
przewodzgcej dostepnej, potaczenia wyrdwnawcze miejscowe migdzy czesciami przewodzg-
cymi dostepnymi i czesciami obcymi wykonaé przewodami o przekroju S > 0,5 Spg, gdzie Spe
to przekr6j przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czgéci przewodzacej
dostepnej. Polaczenia wyréwnawcze miedzy dwiema czesciami przewodzacymi obcymi wy-
kona¢ przewodem Lg¥Y 6mm?.

W rozdzielnicy R uziemié¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonac¢ szczegdtowe pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i systemu izolacji.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostala zgodnie z normami PN-IEC-60364

oraz N SEP-E-001. ™ oWE
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3.7 Instalacja ochrony przepieciowej

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopnio-
wa. Ochrong przepigciowg nalezy zrealizowad za pomocg ogranicznikéw klasy I+l zamonto-
wanych w rozdzielnicy R oraz ogranicznikow przepiec klasy II w Rkt.

Ochrone przed przepigciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

5.8 Instalacia odgcromowa i uziomowa - do adaptacii

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku przewidziano
ochrong odgromows w IV klasie ochrony. Instalacja odgromowa wykonana bgdzie poprzez
zamontowanie na szczytach dachu i kominach zwodu poziomego niskiego, wykonanego z
drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm i mocowana na dachu w odlegtosci co 1m. Instalacje
na dachu chronione beda za pomoca zwoddéw pionowych o wysokosci dobranej do IV klasy
ochrony odgromowej. Zachowany bedzie wymagany odstep izolacyjny zgodny z normg PN
EN 62305. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego odstepu izolacyjnego
urzgdzenie chronione nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowe;.

Sposéb prowadzenia pokazano na rys. E3. Instalacje tg tgczymy z przewodami odprowa-
dzajgcymi prowadzonymi w elewacji budynku w rurkach PCV. Wykona¢ 4 przewody odpro-
wadzajace z drutu FeZn fi 8mm.

Cato$¢ potgczona bedzie z uziomem fundamentowym poprzez zigcza kontrolne umiesz-
czone w podtynkowych puszkach probierczych. Zaciski kontrolne powinny mie¢ dwie $ruby o
gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zlgcza kontrolne montowane na wysokosci ok 0,3m
nad poziomem terenu.

Jako uziom fundamentowy zastosowaé bednarke Fe 30x4mm ulozong w dolnej warstwie
zbrojenia fundamentu szerszym bokiem pionowo. Bednarke mocowaé do zbrojenia przez
spawanie nie rzadziej niz co 2m. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ wypusty ze stali nierdzewnej 30x4mm do przewo-
déw uziemiajgcych oraz z bednarki FeZn 30x4mm do szyny wyrdwnawcze;j.

W celu ochrony przed porazeniem napigciem dotykowym i krokowym od przewodéw od-
prowadzajacych nalezy zapewnié rezystywnos$¢ warstwy powierzchniowej gruntu w zasiegu

3m od przewodow odprowadzajacych na poziomie nie mniejszym niz 5kQ poprzez ulozenie

\ATOWE
ROST\NQ 90\1\: ,:s\«\ch 7

W Strzeica ah\N yhskieg®

ul- Ksl:’ sxefs TR?_E_LCE KRAS

asfaltu o grubos$ci Scm lub warstwy zwiru o grubosei 15cm
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Do przewodow nalezy podigczy¢ metalowe rynny oraz metalowe elementy wykonczenia
dachu.
Instalacje odgromowsg nalezy dostosowaé do wymogoéw w zaleznosci od lokalizacji budyn-

ku.

5.9 Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanym budynku przewiduje si¢ zastosowania nastgpujacych §rodkéw ochrony

pozarowej w instalacjach elektrycznych wewnetrznych:

a.) Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu, odlaczajacy zasilanie rozdzielnicy gldwnej, zlo-
kalizowany w obudowie termoutwardzalnej nad/obok zltgcza kablowego. Wylgcznik
pozarowy odpowiednio oznaczy¢ i opisaé

b.) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji — czas §wiecenia opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 godzina.

c.) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mieé
klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow. Przewody 1 kable prze-
chodzace przez Sciany i przegrody pozarowe zaopatrzone bgda w oznaczniki metalo-

we po obydwu stronach $ciany pozarowej.

6. Uwagi koncowe

Projektant przytacza wykona obliczenia warunkéw zwarciowych, uwzgledniajgcych rezy-
stancje petli zwarcia od transformatora do najodleglejszego gniazdka. Oprawy o$wietlenia 1
gniazd wtykowych, nalezy instalowaé zgodnie z zalaczonymi planami instalacji elektrycznej
lacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspek-

torem nadzoru.

Jezeli budynek ma by¢ wyposazony w urzadzenia alarmowe, dostep do internetu, monito-
ring itp. nalezy w celu poprawnej pracy tych urzgdzen przewidzie¢ w rozdzielnicach dodat-
kowy obwod/obwody zasilajace te urzadzenia poprzez niezalezne zabezpieczenia réznicowo-
pradowe o charakterystyce "A" - niewrazliwe na prady impulsowe i wyzszej czestotliwosci.

Calo$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami, a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed odda-

niem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszeél\{ﬁeé prace
AWIAT
przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przezmﬁ$mgd% %\é\%ﬁmawmenia

\\C" Cn - 5 K‘ego—l
’ i Ke SETRTELC KRAS
SHOU-
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do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

7. Zasilanie pomocnicze

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowa
w modutach fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na wschodnio-potudniowej czgsci dachu
budynku. W sktad danej instalacji fotowoltaicznej wchodzi 26 polikrystalicznych modutéw
fotowoltaicznych o mocy 375W oraz trdjfazowy falownik o mocy znamionowej 10 kW.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektryczne;j
o parametrach sieci elektroenergetycznych w takiej ilosci aby zapewni¢ minimum 50% pokrycia
zapotrzebowania obiektu w energi¢ elektryczna.

Moduly fotowoltaiczne nalezy przymocowa¢ do dachu za pomocg systemowe;j
konstrukcji montazowe;.

W projektowane;j instalacji fotowoltaicznej zastosowano trdjfazowy falownik
o znamionowej mocy 10kW. Projektowany falownik automatycznie synchronizuje si¢ z siecia
elektroenergetyczng. Posiada wlasny uklad regulacji i zabezpieczen majacy na celu utrzymanie
whasciwych parametréw energii elektrycznej. Ponadto posiada zabezpieczenie uniemozliwiajace
podanie napiecia na wylgczona sie¢. Inwerter wyposazony jest réwniez w modut komunikacyjny
do przesytu danych.

Inwerter zamontowaé na dachu w skrzynce ochronnej z wentylacjg. Skrzynka w II klasie
ochronno$ci z zamkiem oznaczona napisem ,,Urzadzenie elektryczne — nie dotykaé”. Lokalizacj¢
ustali¢ z uzytkownikiem obiektu w mozliwie najmniejszej odlegtosci od modutow
fotowoltaicznych.

Moduly nalezy polaczyé szeregowo w dwa tanicuchy. Do podlaczenia modutow
znajdujgcych sie¢ w réznych rzedach a przyporzadkowanych do jednego faficucha wykorzysta¢
ztgcznik w standardzie MC4 i kabel solarny.

Polgczenia poszczegdlnych modutéw fotowoltaicznych nalezy wykona¢ za pomocy kabll
dedykowanych do statoprgdowych instalacji fotowoltaicznych o przekroju zy! roboczych 4mm?®.
Zastosowane przewody posiada¢ takie cechy jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, podwoéjng izolacj¢, wzmocniong odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Kable pomiedzy 1gczeniami modutéw fotowoltaicznych a falownikiem nalezy prowadzi¢
rurach ostonowych lub zamknietych korytkach kablowych, przystosowanych
do funkcjonowania w przestrzeniach otwartych i odpornych na promieniowanie UV.

Falownik zostanie polgczony z rozdzielnica RI za pomoca kabla YKY 5x10mm?”. Strona
zmiennopragdowa zostanie zabezpieczona wylacznikiem nadmiarowo pradowy 3xS311 C25.
Dodatkowo inwerter zabezpieczony zostanie ochronnikiem przec1wprzep1q01owym chroni cym
przed przepieciami na skutek wyladowania atmosferycznego oraz przeple;maml 1@@@&6

Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RI do istniejace] tabhgmﬁdﬁm\i\‘ k! %gl?q
zostanie zrealizowane za pomocg kabla YKY 5x1 Omm?”. WK “ée ‘?n SKRAJ
ul. Ks- \:
66-500 ©
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7 )
SprawdzajqﬁyR JEK J A Projektant
VSTALA -y ] AN JACEK HAJDASZ
'Pd]l' o l j ll CZNEJ Upraw nxen‘w I: o n«towe
”pr r I“ wpzdmresw € iaql i urzddzen
s HIU .,,,? elektrycznyciN & oenergetycznych
"’ e ew, B4/81/Cw, LBE/G0ETIPGOE/12

9%



SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY GOLOWNEJ R

L1243

przslgeznik faz dis zachowania ciaglosoi zasilania

—— = X

Li-L2L3 [AEW2E]
e , pa— 5 |
:\5
Q) P304 25/,0304 Q} P304 25/.030A Q) P304 Z5(0308 8
&
% g [AN*-A% IR [¥3 L3 L1 Lz {5 W2 L3 (5] L1R2L3 (%3 Lt L2 [&3 o Lz L3 L1 L2 "
8
: A s g Js Je Lo ks P P P S P P P gﬁ
g DE\E\E \E \E e AE\EAz TAE TAE Al :c\e S\ 2 e e o2 e \
¥ g 3 g 2 & & § 8 2 2 2 § 7 2 2 2 ] 2 & 2 |
3 @ 4 2 P w |? & 3 P b4 v |? % @ 5 @ ] @ b
't Nt s - 1 > SRS
7 7 7 7 7 ’7 % 7 7 7 I/
| 7V 7 7 / / / / / B /
N o w o« o o
d 51 & g g 3 a3 3 5l 3 /I -1 - I s
4 3 g § ¥ 3 g 8 3 § ¢z ¥ 3 3 3 3 2 3
I 2 /I g g
= 5 & & & § & § & § g & g & B & § ¢ g
£
=
2 = SN TN e e o el e NN el rL ® ® ® 2
E | £ z m} » “ “ inwerter 400V
‘ g g i)
e s e = . z E
N N N g 5 g g o o
3 H : 2 N 3 8 2 2 g £ E
3 £ g : Pog 5 & P % E {§ ¢ o “
& H s £ ¢ PO O 3 & &
L T P oos L 9 5 i i % g 2
‘ £ f § i I : T - T R
| 2 3 & S 3 5 2 B H 8 & 5 4 £ & s-“\m)  cach K¢ e
| z )
| gl & \wf:é@ana ‘QQL EXRA ol e
— W 0 §TR 0.
‘ b i L [5 8 ¥
e u ] R
A A w
s |
| s i \ Ukiad sieci TN-8
i'f ‘ Qchrons przed dotykiem bezposradnim: p— = I
R Oy O - izolowanie tze$ci czynnych,
| praycisk p.poz. 2oeBES - urzadzenia ochronne réznicowoptadowe di=30mA BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGQ
|
| prred weisclem do budynk ‘T‘li 2ed-tult] {
LORALIZACIA
‘ L‘j : Ochrona przed dmykw podrednia: M STARE KUROWO, OBREB: 3 STARE KURGWO, DZ. NR 795 |
- samoszynne wykaczenie napigeia, | |
7Y -] - urzadzenia drugief Kasy ochronnosci ELEKTRYKA - RYSUNEK ZAMIENNY adaptaca
‘o o = = =
|Le—s] seigee | SCHEMAT ROZDZIELNICY R Skaia
o - e o e e aomant beg cprancrs Grudziert
) e TR | e

provzaey, Edwrd Wizveok

upraurionia co projeiioania bz ogranlaref

o zhsosio oo, Inssiac i uzedzen alekarysErych
i Upr. BOTEGN

D

E-1

T

LAY

88



SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY GLOWNEJ R

At L1L2L3 L1123 L1L2L3 L1123 [R WA /
ZR° — — — = —— —  SE— — — —— - ‘
o\ -
< \N W
8 — = s e s — s = — -
> | |
\ ‘ &
] . S
™ L= |
| )
: |
Baok ‘ ‘
28/30-AC
|
oL . s | \
NH L2 L3 Li L2 L3 L2 L3 Lt L1,L2L3 L3y L3 L1
NS - - SN RS LS o L
£ ! X X i X < \
B - A satt A\ san L sst PN A s3t A s Pt ] Pt N s 4 8311
#s [ rJ\BmA “r\ Biea | B16A «é\ BIBA A0\ BI6A - NE’M /,ﬁxi«m T\ Biea TS ) \315!\ |\ cto
S i, A A oo e NG s " M DO SIS SO "M A NN A
/7 \ ?/— kamrxe il e b s e 7 N j 7 s
7 l/ | / % I 14 / 7 f v ( 4
i T [ 4 A A I8 & [ 4 [ b [ ‘
e ) 7 i i * N P Y o (0%9) ® [ |
Nr pomieszczenia szatnia fazienka i i poksj fazienki gabinet biuro sain 1 sala 2 prayy REZERWA REZERWA  parter parter kotiowria
posilkow  posHKGW socialny positkéw |
Typ przewodutkabla YOYpSx25 YOYpax25 YOVp3x25 YDVpaxas YDYpax25 YDYp3x25 YDYp3x25 YOYp3x25 YDYpa25 YOYp3IQS YDYp32b YDVpSi25 / YOY3x1,5  YDY3x15  YDY5xd |
Kurtyna centrala  zmywarks  gn.ogdine  gn.ogéine  gn.ogoine  gn.ogdine  gnogéine  gnogdine  gnogdine  gnogdine  kuchenka adw. ogoine  oéw. ogdine Rt
powistrzna  wentylacyjna elektryczna |
|
= = /
| Ukdad sieci: TN - § l 1. Rozdzielnica R w obudowie min P30 / ‘
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: podtynkowa izolowana
- zolowanie czescl czynnych 2. Ps = 17kW - moc szczytowa ~ ‘
- ia ochronne (62 - &
=30 mA f=50Hz
ST — U=230/400V \
Ochrona przed dotykiem pogradnim: = . i 3 : g |
|- samoczyne wytaczenis zastatia Is = 32A - zabezpieczenie przedlicznikowe _—
|- urzgdzenia Ui Klasy ochronnosel i\ "G‘m“\\(\d\ ‘
i 7 Lo T

S ENNEE

.;&anawéiée 2hd |
o RS TR
6-50

| BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO |_

L
[EORALIZACIA

‘M: gTARE KUROWO, OBREB: 3 STARE KUROWO, DZ NR 785 PROJEKT ‘
\ELEKTRYKA | \
| SCHEMAT ROZDZIELNICY R R T
FRORKTANT: mgr inz. PIOTR JEDRZEJOWSKI /27 ‘ 20160, |

‘UPR, NR: MAP/OU33/PQOEINS

e —
L \ _ | E1
KO|D!£WANKE i ROZPOWSZECHNME ZABRON!QNE! |

199



zewngtzna

&

PROJ. PRZECAVPOZAROWY

Elementy doprojeklowane prey adagtaci projoktu;

O

i

TWYLACZNIK PRADU NAD
ZLACZEM KABLOWYM

panet LED 35W 80x60cm Flat UGR1EG 3500Im 840
oprawa Syl-lighter LED It 165 RO 12W NW
oprawa Styl-Lighter 195 LED 15W NW
oprawa LOVATO 1,6h 3W - oéw. awaryine

oprawa hermetyczna LED 36W
przewdd YOY 2x1,5mm2

przewdd YDY 3x1,5mmz2 | YDY 4x1,5mm2 - MM@J: LE

wylgcznik jednobiegunowy

PROJ

Fe 30xdmm
polaczyt z uziornem

/A\
r' /

Unr nr s 7(;}\{,

wylgoznik Swiecznikowy Agaplaca
eptomozmiacy

wylacznik zmienny

L) sokada przed dosteponghrBSE

LEGENDA:
£ griezdo RIME
ki wypust kablowy 400V (3mb zapasu przewodu}
G ypust Kablowy 230V (3rb zapasu przewodu)
gniazdo pofedyncze 230V 1P2D
gniazdo podwdine 230V 1P20
gniazdo pojedynicze 230V P44
griazdo pudwdjie 230V P44
instatacs dawonkowa
giéway wylgcznik pozarowy
wytacznik awaryiny kotiowni
rozddielrica projektowans
m®  oprawa ewakuacyjn 1h
e potgczenia wyibwnancze LGY |

BB ryne wyrwnawcza

UWAGIL :
1, wykonat gtowne i dodatkowe polacrenia wyréwnaweze
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1. wykonaé gléwne i dodatkows polgczenia wyréwnawcze
2. stosowa odrebne koryta dla instalacyi niskopradowych i elektrycanyeh |
3. w pomieszczeniach mokrych 1 na zewngiez stosowaé osprzet min [P44

4.

griazdo RU4S
46 wypust kablowy 400V (3mb zapasy przewodu)
W& wypust kablowy 230V (3rab zapasu przewodu)
- gniezdo pojedynczs 230V 1P20
-3 gniazdo podwéjne 230V 1P20
- griazdo pojesyncze 230V Pd4
8 gniazdo podwajne 230V IP44
@ instalacis dzwonkowa
T giwny wylagenik podarowy
B iacanic owaryioy kotiowri
e roxdzielnica projsklowana
®ma  opraws ewskuacyjna Th
s poigozenia wyrewnaweze LgY
szyna wyrdwnaweza
 UWAGH:

; Kkotiot
KEl kuchenka elektryczn&“&“

ie opraw ofw, Jnegoe po
WAAD
?\)\N, <4
0%‘“,5%“\“3\625\@@0;
g\ﬂ—f;%aﬂa\f‘ie Ul
st

7] zmywark: S S8
ywarka S e S
[CW centrala wentylacyjna

[KE kuryna powistrzna

[BL] olokada przed dostepem dia dziedl

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRIECINPOZAROWYCH o
mgr in2. Mariusz Plak N upr. 54512011

et

{migjscowodt, data)

“Zgodnose projektu 2 wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe]

stwierdzam

B o
P s

RERC2OANCA D0 S sz

T g
T M i e sigon

BUDYNEK KLUBU DZIECIECEGO

LORALIZACIA

|ELEKTRYKA

. STARE KUROWO, OBREB: 3 STARE KUROWG, DZ, NR 765 F’ROJEKT‘

1100 |

| RZUT PARTERU

encsticnt. | gy inz. PIOTR JEDRZEJOWSKI

UPR. NR: MAPIGU33IPOOENS /‘/

| B

KOPIGWANEE | ROZPOWSZECHNIANIE ZABROI




i
H

R=<10 Ohm

LEGENDABIURO ARCHITEKTONICZNE
sakow, ul, Cystersbw 78
43506, 124143534

NIP 678-005-07-25

|
kleprojekt.pl |

¢ wykonad eztery preewody odprowadeajsce z dachu |
prowadzié w rarkach POV w elewsei budyski
2. Nalezy wykonad polgerenia rostacralne za porocy zacisku
Koniroinego ZK 2 priswodem wzieinisigsyn
3. Zasisk kontrolne nalery umicicié w pasekach probierczych
podiynkowrych
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o zigcze kontroine

zwbd plonowy
1. Nalezy wykonaé cztery przewady odprowadzajace z dachu |
prowadzié w rurkach PCY w elewacji budynku
2. Nalezy wykone polaczenia roziguzaine 2a pomocy zacisky

3. Zagiski kontralne maleZy umicdci¢ w puszkach probierczych
podtynkowyelt

4. Zwd poziomy na dachu nalezy mocowad za pomocy uchwytew
rozmieszezonych w odleglodci 1m

5. Tnstalacie na dachu chronié 2a poriocs masztow odgromovych i
Zwodbw pionowych o wysokosei dostosowanj do IV Klasy ochrony
6. Nalezy zachowaé wymagany odstep izolacyjny od okien, drzwi
wejiciotych oraz urzadzed chronionyeh na dacho |
7. W oehil ochrony przed porazeniem napigoiem dotykovym i
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poprzez ulozenic asfaltu o grubaicl e Tub warstwy Zwird o
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ultadang w doluej warstwic Zbrojenia fundamentu szerszym bokiem
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