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Specjalność

Projektant

Imię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-400 Gorzów Wlkp. 
    ul. W. Grabskiego 21/11

Leszek Pussty
LAKBUD-INWEST

PROJEKTOWO - USŁUGOWA
PRACOWNIA 

NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE

66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 17

66-540 Stare Kurowo
ul. Daszyńskiego 1

GMINA STARE KUROWO

 PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ SOŁECTWO ROKITNO DO MIEJSCOWOŚCI KAWKI".
BUDOWA DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA DRÓG

dz. ewid nr. 392, 367/5, 366/2, 301, 70, 328/3, 75, 300
gmina Stare Kurowo, obręb Rokitno, 

obręb Kawki, dz. ewid nr. 51, 38, 39, 40
obręb Stare Kurowo, dz. ewid nr. 181, 954, 558

PROJEKT WYKONAWCZY

1:50/25

3.2

PRZEKROJE NORMALNE

2%

granica pasa drogowego

8cm

5cm

szer. zmienna

jezdnia

granica pasa drogowego

6%
1:1
.5

3.5-6.0

10cm
z obsianiem mieszanką traw
profilowanie i humusowanie skarp 

10cm
z obsianiem mieszanką traw

profilowanie i humusowanie skarp 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm

0.75 0.75

szer. zmienna

1:1
.5

NASYP WYKOP

grunt nasypowy U>3

6% 6%

9cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm stab. mech.

9cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm stab. mech.

22cm

SKALA 1:50
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEKRÓJ JEDNOSTRONNY
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nawierzchnia asfaltowanawierzchnia asfaltowa

linia P-25 (malowanie cienkowarstwowe)

10%10% i%i%

8cm
5cm

22cm podbudowa z kruszywa łamanego  0/31.5mm

krawężnik najazdowy 15x22x100cm

SZCZEGÓŁ A
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SKALA 1:25
POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ A

szer. progu1.0 1.0

+1 0

długość zgodna z planem sytuacyjnym1.0 1.0

odblaskowe barwy białej
punktowe elementy 

nawierzchnia asfaltowa

krawężnik najazdowy 15x22x100

SZCZEGÓŁ B

proj. naw. asf.

SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

PRÓG ZWALNIAJĄCY

1 1

odblaskowe barwy białej
punktowe elementy 

8cmkostka betonowa  typu Behaton koloru czerwonego

kostka betonowa  typu Eko Behaton koloru czerwonego

SZCZEGÓŁ B

2% 6%
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9cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm stab. mech.

SKALA 1:25
ZE WZMOCNIONĄ ŁAWĄ BETONOWĄ

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI 
SZCZEGÓŁ B

22

5
15

6%

15x22x100cm

krawężnik najazdowy 

SZCZEGÓŁ A

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1 - 1

PRÓG ZWALNIAJĄCY

8cm kostka betonowa  typu Behaton koloru czerwonego

podsypka piaskowo-żwirowa

z wypełnieniem żwirem płukanym 2/8mm
typu EKO-Behaton koloru czerwonego 

warstwa ścieralna z kostki betonowej 

podsypka piaskowo-żwirowa


